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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux
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UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs
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GIOTTO MONO
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TRANSMAT 250
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TRANSMAT 27.45



















Micro-béton
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BETON MASTER
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New model (coming soon) 
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PRO H CLB
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TB 30 Citypump
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TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux
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TB 30C 
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TB 70C 
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TB 90C 
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TB 140C 













































Béton projeté
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TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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APEMAT




La solution monophasée pour les mortiers de chape


APEMAT 190 est un malaxeur et transporteur des mortiers de chape avec moteur électrique monophasée. Il est disponible en trois différentes versions : E à chargement manuel, EB avec benne de chargement, EBP avec benne de chargement et scrapette.




Demande d'info







[image: ]












[image: ]
Facile à utiliser
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Tableau de commandes et levier pour l’actionnement de la benne.
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Moteur monophasé
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Equipé d’un moteur électrique monophasé de 2,2 kW. Il fonctionne avec le courant fourni par un compteur domestique normal.









[image: ]
Réservoir sous pression
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Cuve à pression homologuée avec tôle d’usure interne à haute résistance.
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Composants d' haute qualité
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Tous les composants ont été sélectionnés pour garantir durée et fiabilité maximales.
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Securité
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Couvercle de cuve avec vanne à air.
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Fiche technique


Télécharger la fiche technique
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Galerie


Applications
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Vidéo


























Applications


Mortiers de chape traditionnels et isolants, sables, mortiers, enduits, bétons et micro-bétons.
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Commodité et convenance


- Il fonctionne avec le courant fourni par un compteur domestique normal. Il malaxe et transporte les ma-tériaux nécessaires pour les travaux de rénovation et d’entretien des appartements, des petites copropriétés, des maisons individuelles, situés dans les centres villes ou dans des positions particulièrement difficiles.


- Idéale pour les operateurs qui possèdent déjà un compresseur de chantier. Il permet d’éviter l’installation de bétonnières pour le mélange des matériaux ainsi que de moyens de levage et d’échafaudage pour leurs transports dans les bâtiments, en réduisant la main d’œuvre.
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Versions







[image: foto3]






[image: foto2]






[image: foto1]
















Donnees techniques




	
DONNEES TECHNIQUES	

E                              

	

EB                                                  

	

EBP


	
Moteur électrique	
2,2 kW - 230 V 	
2,2 kW + 0,75 kW - 230 V	
2,2 kW + 0,75 kW - 230 V
	
Compresseur nécessaire (rendement air à 6 bars) -pas inclus- 	
2.400 ÷ 2.500 l/m	
2.400 ÷ 2.500 l/m	
2.400 ÷ 2.500 l/m
	
Capacité cuve à pression	
190 l	
190 l 	
190 l
	
Rendement par cycle [*]	
140 ÷ 160 l	
140 ÷ 160 l	
140 ÷ 160 l
	
Cycles par heure	
13 ÷16	
18 ÷ 20	
18 ÷ 22
	
Distance de pompage [*]	
80 m	
80 m	
80 m
	
Hauteur de pompage [*] 	
40 m	
40 m	
40 m
	
Hauteur de chargement	
85 cm	
41 cm	
41 cm
	
Capacité benne de chargement	
---	
190 l	
190 l
	
Scrapette	
no	
no	
oui
	
Granulométrie pompable maximum                                                        	
 	
 	
 
	
avec tuyau Ø 65 mm	
20 mm	
20 mm	
20 mm
	
avec tuyau Ø 50 mm	
12 mm	
12 mm	
12 mm
	
Dimensions (L x P x H) 	
175 x 104 x 125 cm	
228 [**] x 104 x 215 cm [**]	
228 [**] x 104 x 215 cm [**]
	
Poids	
400 kg	
520 kg	
590 kg
	
Versions	
basique	
avec benne de chargement	
avec benne et scrapette 



[*] Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre et la longueur des tuyaux. Les performances de pompage à distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.


[**] Avec benne relevée.












Accessoires
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Accessoires Ø 50
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Raccord à came pour tuyau Ø 50 et eponge de lavage
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Deversoir
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Deversoir Ø 65
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Deversoir 
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Deversoir Ø 50
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Accessoires Ø 65
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Raccord à Perrot pour tuyau Ø 65 et eponge de lavage









[image: ]
Tuyau Ø 50 


[image: ]


Tuyau Ø 50 avec raccord à came 
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Tuyau Ø 65 
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Tuyau Ø 65 avec raccord à Perrot  



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info




















[image: footer turbosol]


HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité
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Suivez-nous sur Facebook
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