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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux
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MINI AVANT
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T7 EVO
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UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs
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GIOTTO MONO
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SILOTUR
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TURBOMIX M22
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TURBOMIX M55
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Chapes
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TRANSMAT 250
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TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton
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BETON MASTER
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New model (coming soon) 
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PRO H BMS
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PRO H CLB
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TB 30 Citypump
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TB 70E
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TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux
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TB 30C 
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TB 70C 
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TB 90C 
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TB 140C 













































Béton projeté




Béton projeté
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TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

POLIT














POLI T




Projeteur avec pompe à vis pour enduits prêts-à-l’emploi, mortiers communes et spéciaux


Poli T est la pompe à vis sans fin à alimentation électrique qui se prête le mieux à être configurée en fonction des exigences du chantier. Si équipée de malaxeur planétaire, Poli T devient un vrai centre autonome de malaxage et de pompage. Disponible en deux versions : débit variable avec variateur de vitesse mécanique (EV) ou à 2 vitesses fixes (2V). 




Demande d'info
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Poli T EV 
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Avec pompe T25, crible vibrant et compresseur intégré
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Compresseur Séparé
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Compresseur triphasé 592  l/m' - 3 kW - 400V, idéal pour revêtements de finition à faible épaisseur.
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Qualité de construction
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Tous les composants ont été sélectionnés afin de garantir fiabilité et durée maximales.
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Flexibilité
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Equipée d’une pompe à vis sans fin, elle peut être utilisée pour tout travail spécifique par des professionnels de tous les secteurs du bâtiment. 
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Malaxeur
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Disponible avec un malaxeur planétaire équipé d’un moteur de 1,5 kW et inversion de marche, pour mélanger rapide-ment et de façon homogène tout type de gâchage.
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Puissance au maximum
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Puissant  couple de démarrage avec un petit rotor qui ne réduit pas la puissance de  prestation.
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Facile à utiliser
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Simplicité d’usage garantie par la disposition rationnelle des commandes. 
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Fiche technique


Télécharger la fiche technique
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Galerie


Applications
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Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous


































Applications




- Mortiers traditionnels et prêts-à-l’emploi de maçonnerie


- Enduits traditionnels, prêts-à-l’emploi et isolants à forte épaisseur


- Mortiers pour réparation de béton


- Revêtement à faible épaisseur, de rejointoiement et de finition


- Matériaux légers et chapes autonivellantes


- Injections de coulis de ciment à pression contrôlée


- Injections géothermiques


- Mortiers-colle et de scellement


- Rejointoiements


- Injections de coulis de ciment


- Application de matériaux ignifuges


- et beaucoup plus...





Avantages techniques


- Facile à manœuvrer grâce au poids léger et au châssis avec roues pneumatiques 


- Trémie avec une grande trappe de vidange et un point unique de graissage pour garantir la facilité des opérations de nettoyage et d'entretien 


- Commandes centralisés et ergonomiques


- Trémie à grande capacité (120 litres), avec agitateur et grille de sécurité


- Grande variété d'accessoires pour plusieurs applications sur chantier
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Données techniques


 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

EV  (DEBIT VARIABLE) 

	

2V (DOUBLE VITESSE)                        


	
Moteur electrique	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
3,3 / 4,4 kW - 400 V / 50 Hz
	
Pompe à vis	
2L6 (T25)	
2L6 (T25)
	
Débit théorique [*]	
8 ÷ 45 l/min (8 ÷ 55 l/min - T25)  	
20 ÷ 40 l/min (24 or 48 l/min - T25)
	
Granulométrie pompable maximum	
6 mm (10 mm - T25)	
6 mm (10 mm - T25)
	
Pression maximale 	
25 ÷ 40 bar (15 ÷ 30 bar - T25)	
25 ÷ 40 bar (15 ÷ 30 bar - T25)
	
Capacité de la trémie	
120 l	
120 l
	
Distance servie [*]	
jusqu'à 60 m	
jusqu'à 60 m
	
Hauteur servie [*]	
jusqu'à 40 m	
jusqu'à 40 m
	
Hauteur de chargement	
55 cm (122 cm avec malaxeur)	
55 cm (122 cm avec malaxeur)
	
Dimensions (L x P x H) 	
230 x 80 x 65 cm (130 cm avec malaxeur)	
230 x 80 x 65 cm (130 cm avec malaxeur)
	
Poids	
250 kg (395 kg avec malaxeur)	
250 kg (395 kg avec malaxeur)
	
Malaxeur planétaire (sur demande)	
 	
 
	
Moteur electrique	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz
	
Capacité	
120 l	
120 l



[*] Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.










Accessoires
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Lance pour mortier prêts-à-l’emploi D25
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Lance pour mortier prêts-à-l’emploi Ø 25
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Lance pour mortier prêts-à-l’emploi D35
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Lance pour mortier prêts-à-l’emploi Ø35









[image: ]
Lance pour mortier 
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Lance pour mortier traditionnel
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Lance à joints
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Lance à joints avec air
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Lance à joints
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Lance à joints sans air
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Lance à déco-rasants
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Lance à déco-rasants
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Lance pour injections
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Lance pour injections de coulis au ciment
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 Dispositif limitation de la pression 
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Dispositif de limitation de la pression pour des injections de coulis au ciment
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Deflecteur pour la lance à plate
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Différents diamètres de 7 à 16 mm
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Deflecteurs pour lance a déco-ransants
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Diamètres 4, 6, 7, 8 e 9 mm









[image: ]
Indicateur de Pression
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Indicateur de Pression
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Deflecteur special D10
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Deflecteur special D10









[image: ]
Deflecteur D14
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Deflecteur D14
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Deflecteur D16
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Deflecteur D16
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Deflecteur D18


[image: ]


Deflecteur D18
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Pompe 2L6
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Vis et Jaquette pompe 2L6
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Pompe T25
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Vis et jaquette pompe T25
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Pompe 60.12
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Vis et Jaquette pompe 60.12
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Tamis vibrant
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Tamis vibrant
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Embout
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Embout pour le pompage de mortier et chapes liquides









[image: ]
Eponges de lavage Ø50 et Ø35
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Eponges de lavage Ø50 et Ø35 mm



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info
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HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts
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Suivez-nous sur Facebook
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