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Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

PRO H BMS














PRO H BMS




Pompa a vite progrettata per miscelare, pompare e spruzzare grandi volumi di materiali


PRO H BMS è una macchina dalle grandi prestazioni e dall’elevata flessibilità di utilizzo. Il motore oleodinamico a doppia velocità e l’intercambiabilità delle pompe disponibili permettono alla PRO H BMS sia il pompaggio che la spruzzatura di diversi conglomerati cementizi a distanze ed altezze considerevoli.




Richiedi Info
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Mescolatrice ribaltabile
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Dotata di mescolatrice ribaltabile per la miscelazione di ottimi impasti. 
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Pale mescolatrici
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Pale mescolatrici ad alta resistenza all'usura. 
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gruppi pompa L8.2 e 2L7
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La macchina può essere allestita con due diversi gruppi pompa a seconda della granulometria del materiale da pompare. 
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Facile da usare
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Comandi semplici ed ergonomici. 
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Depliant


Scarica il depliant
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Galleria 


Immagini di applicazioni
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Video


























Applicazioni



- Malte strutturali e miscele cementizie miste


- Sottofondi autolivellanti, betoncini e calcestruzzi


- Iniezioni


- Spritzbeton, malte refrattarie e fibrorinforzate



Vantaggi tecnici



- Il compressore d’aria, la capiente mescolatrice e la possibilità di disporre di due specifici tipi di pompa, la rendono particolarmente indicata per la miscelazione, la spruzzatura ed il pompaggio


- Può raggiungere una portata di 18 metri cubi/ora con due velocità progressive


- Grazie allo speciale circuito idraulico Hydrotronic con pompa a portata variabile, consente di risparmiare fino a un litro di carburante ogni ora


- Le operazioni di lavaggio e normale manutenzione sono estremamente semplificate e veloci.
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Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

 

	

                     


	
Motore diesel raffreddato a liquido	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V
	
Pompa a vite	
L8.2	
2L7
	
Portata variabile progressiva [*]	
0 ÷ 150 l/min [*1] - 0 ÷ 300 l/min [*2]	
0  ÷ 25 l/min [*1] - 0 ÷ 50 l/min [*2]
	
Granulometria massima	
16 ÷ 18 mm	
8 mm
	
Pressione massima	
20 bar 	
30 bar
	
Compressore	
400 l	
400 l
	
Capacità tramoggia	
200 l	
200 l
	
Capacità mescolatrice ribaltabile	
200 l	
200 l
	
Distanza servita [*]	
100 m	
140  m
	
Altezza servita [*]	
60 m	
80 m 
	
Altezza di carico	
86 cm	
86 cm
	
Scocca	
assale elastico e timone con gancio a sfera 	
assale elastico e timone con gancio a sfera
	
Dimensioni (L x P x H) 	
321 x 176 x 120 cm / 372 x 134 x 153 cm [#]      
	
Peso	
870 kg	
870 kg



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.



[*1] In bassa velocità


[*2] In alta velocità


[#] In posizione di traino




 










Accessori correlati
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Pistola per sprizbeton D35
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Pistola per sprizbeton per tubo Ø 35
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Lancia per spritzbeton D50
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Lancia per spritzbeton Ø 50 con attacco per accelerante di presa









[image: ]
Lancia per spriztbeton D50


[image: ]


Lancia per spriztbeton Ø 50
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Pompa L8.2
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Statore e rotore pompa L8.2
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Idropulitrice 
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Idropulitrice ad alta pressione
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Boccaglio
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Boccaglio per il pompaggio di malte e sottofondi autolivellanti 



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info
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ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati


Sottofondo


Betoncino








CORPORATE LINKS:

 


Azienda


Rivenditori


Privacy


Contatti








Seguici su:       
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