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New model (coming soon) 
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Turbosol - Pumping systems


	
Productos

	

APEMAT














APEMAT




Mezcladora y transportadora de solados, morteros y hormigones


Apemat 190 es una pequeña mezcladora y transportadora con alimentación monofásica de mezclas semisecas para solados de pavimentos. Disponbile en tres versiones: E para carga manual, EB con cuchara de carga y EBP con cuchara de carga y pala rascadora. 
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Practicidad





Cuadro de mandos y palanca para el accionamiento de la cuchara de carga.










Motor monofásico





Equipada con motor eléctrico monofásico de 2,2 kW que funciona con los 17 Amp. de la red doméstica. 










tanque de presión





Equipada con tanque de alta presión con paletas mezcladoras y placas de desgaste que aseguran la producción de material de alta calidad. 










componentes de alta calidad





Construida con componentes cuidadosamente seleccionados que garantizan máxima confiabilidad y larga vida útil. 










Máxima seguridad





Tapa de entrada con válvula de desfogue y retén de seguridad.
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Aplicaciones


Solados de cemento para pavimentos, morteros para mampostería y enfoscado, arena, micro-hormigón y hormigón para bombeo de pequeñas cantidades de material amasado.





 








Máxima comodidad 


- Funciona con la corriente de la red doméstica para facilitar el trabajo en obras de pequeñas dimensiones ubicadas en centros históricos y en zonas donde no se dispone de corriente trifásica.


- Adecuada para las empresas de construcción que ya disponen de un compresor de obra. Evita la instalación de mezcladoras, de medios de elevación, de andamios. Elimina el transporte manual del material dentro de la obra y reduce la  mano de obra. 
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Datos técnicos


	

DATOS TÉCNICOS

	

E 

	

B    

	

EBP


	
Motor eléctrico	
2,2 kW - 230 V 	
2,2 kW + 0,75 kW - 230 V	
2,2 kW + 0,75 kW - 230 V
	
Compresor de obra (caudal de aire aconsejado de 6 bar) -no incluído- 	
2400 ÷ 2500 l/m	
2400 ÷ 2500 l/m	
2400 ÷ 2500 l/m
	
Capacidad del tanque	
190 l	
190 l 	
190 l
	
Rendimiento por ciclo [*]	
140 ÷ 160 l	
140 ÷ 160 l	
140 ÷ 160 l
	
Ciclos por hora	
13 ÷16	
18 ÷ 20	
18 ÷ 22
	
Distancia máxima de bombeo [*]	
80 m	
80 m	
80 m
	
Altura máxima de bombeo [*]	
40 m	
40 m	
40 m
	
Altura de carga	
 85 cm	
 41 cm	
 41 cm
	
Capacidad de la cuchara de carga	
---	
190 l	
190 l
	
Pala rascadora	
no	
no	
si
	
Granulometría máxima                                              	
 	
 	
 
	
manguera Ø 65 mm	
20 mm	
20 mm	
20 mm
	
manguera Ø 50 mm	
12 mm	
12 mm	
12 mm
	
Dimensiones (largo x alto x ancho)	
175 x 104 x 125 cm	
228 [**] x 104 x 215 [**]cm	
228 [**] x 104 x 215 [**]cm
	
Peso	

400 kg

	

520 kg

	

590 kg


	
Versiones	
base	
con cuchara de carga	
con cuchara de carga y pala



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el volumen del aire, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


[**] Con cuchara en vertical. 




 










Accesorios







Accesorios Ø 50





Acoplamiento de levas para manguera Ø 50 y relativa esponja de limpieza 










Caballete rompechorro





Caballete rompechorro Ø 65










Caballete rompechorro





Caballete rompechorro Ø 50










Accesorios Ø 65 





Acoplamiento Perrot para manguera Ø 65 y relativa esponja de limpieza










Manguera Ø 50 





Manguera Ø 50 con acoplamiento de leva










Manguera Ø 65





Manguera Ø 65 con acoplamiento Perrot 



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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