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GIOTTO MONO














GIOTTO MONO




Revocadora monofásica para revoques premezclados secos


 


GIOTTO MONO es una revocadora monofásica proyectada para dosificar, mezclar, bombear y proyectar materiales premezclados secos en sacos o de silo. Está construida con un bastidor portante modular en acero plegado que asegura alta resistencia a todo tipo de esfuerzo. Está equipada con un motorreductor y un variador de 3 velocidades que garantizan máxima eficiencia. Las piezas de desgaste que la componen son intercambiables y universales.
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DISEÑO MODULAR





Giotto Mono se puede desarmar en 4 partes reduciendo los costos de instalación y de transporte hasta el piso y facilitando el trabajo en zonas de dificil acceso.










REDUCIDO CONSUMO DE ENERGÍA





El variador de frequencia de 3 velocidades garantiza alta eficiencia y permite utilizar la bomba en obras con condiciones límites de alimentación de corriente.










CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN





Todas las piezas que la componen han sido seleccionadas para obtener máxima confiabilidad y larga vida útil.










FÁCIL MANTENIMIENTO





Los principales órganos que componen la máquina se pueden desarmar facilmente para permitir un rápido y eficaz mantenimiento.
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Applicazioni


- Revoques para interiores: a base de yeso y yeso/cal

- Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y materiales aislantes

- Solados autonivelantes


Versatilidad e praticidad de uso


- Gracias a su configuración innovadora, GIOTTO MONO alcanza altos rendimientos con bajo consumo energético

- El variador de 3 velocidades se adapta a diferentes condiciones de trabajo y a distintas tipologías de materiales

- Se puede desmontar rapidamente para facilitar el transporte al piso


 


 


 


























Datos técnicos

	

DATOS TÉCNICOS

	

MONOFÁSICO


	
Tensión de alimentación	
230 V
	
Tensión mandos auxiliares	
24 V
	
Motor eléctrico	
3 kW bomba material - 0,25 tolva dosificadora con celdas
	
Camisa - sinfín	
Turbosol D5 2,5 Eco
	
Granulonetría máxima	
4 mm
	
Caudal teórico[*]	
13 - 16 - 18 l/min
	
Presión máxima 	
 40 bar
	
Electro compresor	
210 l/min - 0,52 kW
	
Electro bomba agua	
45 l/min - 0,37 kW
	
Capacidad tolva 	
110 l
	
Distancia de bombeo[*]	
20 m
	
Altura de bombeo[*]	
10 m
	
Altura de carga	
99 cm
	
Colector de salidad	
Ø 25 mm
	
Dimensiones


(largo x alto x ancho)

	
115 x 65 x 147 cm
	
Peso	
247 kg



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


 










Accesorios







Pistola para premezclados





Proyector para premezclados Ø 25










Deflectores de pistola para premezclados





Distintos diámetros desde 7 a 16 mm










Medidor de Presión





Medidor de Presión










Mezclador para material liviano





Mezclador para material liviano










Mezclador estándar





Mezclador estándar para material premezclado 










Turbo mezclador





Turbo mezclador










Esponja de limpieza Ø35 mm





Esponja de limpieza Ø35 mm



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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