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MINI AVANT














MINI AVANT




Bomba monocilíndrica para la proyección de morteros comunes y especiales


Es la solución ideal para bombear, transportar, inyectar y aplicar morteros comunes, premezclados y especiales. Gracias a una exclusiva concepción técnica patentada, Mini Avant garantiza una proyección homogénea y continua del material. La innovadora bomba de pistón puede bombear inertes hasta una granulometría máxima de 6 mm, asegurando alto rendimiento, reducidos costos de trabajo y mantenimiento y un bajo consumo de energía eléctrica.


Mini Avant puede bombear hasta 30.000 m2 de material con un sólo pistón. Se puede utilizar hasta con un máximo de 50 metros de mangueras.
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Motor a gasolina





Mini Avant G está equipada con motor Honda a gasolina de 3.3 HP. 










versión Vario 





La versión Mini Avant Vario está dotada de un dispositivo electrónico de variación del caudal, que permite la regulación de 2 a 30 litros por minuto.










Innovación





Innovativa bomba a pistón que garantiza la proyección de material homogéneo y continuo. 










Mantenimiento simple





Tolva fácil de lavar. 










Seguridad





Sensores de seguridad para progeter el motor y el compresor. 
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Ver la máquina en la obra





Ver todos


































Una versión para cada aplicación


Disponible en 4 versiones: Monofásica, Trifásica, Vario (con dispositivo electrónico de variación del caudal) y Mini Avant G (con motor a gasolina).



Con todas las versiones




- Aplicación de mortero/revoque con espesor


- Bombeo de mortero común o premezclado 


- Aplicación de mortero y revoque especial para reparaciones estructurales y reestructuraciones


- Bombeo de solados autonivelantes



 



Con todas las versiones + kit para premezclados


- Aplicación de mortero premezclado con espesor


- Aplicación de material liviano aislante


 


Con Mini Avant Vario


- Llenado de juntas en ladrillos a la vista


- Llenado de juntas en estructuras prefabricadas


- Aplicación de material ligero de acabado


- Inyección a presión controlada de lecheda de cemento












 


 























Datos técnicos

	

DATOS TÉCNICOS

	

MONOFÁSICO  

	

TRIFÁSICO  

	

VARIO

	

MINI AVANT G


	
Motor eléctrico	
2,2 kW - 230 V 	
2,2 kW - 400 V	
2,2 kW - 230 V	
---
	
Motor a gasolina	
---	
---	
---	
Honda 3,3 kW - 4,0 HP
	
Caudal [*]	
24 ÷ 30 l/min 	
24 ÷ 30 l/min	
2 ÷ 30 l/min	
24 ÷ 30 l/min
	
Granulometría 	
6 mm	
6 mm	
6 mm	
6 mm
	
Presión máxima 	
15 bar	
15 bar	
15 bar	
15 bar
	
Compresor	
220 l/m	
220 l/m	
220 l/m	
220 l/m
	
Capacidad tolva	
140 l	
140 l	
140 l	
140 l
	
Distancia de bombeo [*]	
40 ÷ 50 m	
40 ÷ 50 m	
40 ÷ 50 m	
50 ÷ 60 m
	
Altura de bombeo [*]	
12 ÷ 15 m	
12 ÷ 15 m	
12 ÷ 15 m	
15 ÷ 18 m
	
Altura de carga	
64 cm	
64 cm	
58 cm [¥]	
64 cm
	
Colector de salida	
Ø 35 mm	
Ø 35 mm	
Ø 35 mm	
Ø 35 mm
	
Dimensiones


(largo x alto x ancho)

	
159 x 86 x 75 cm	
159 x 86 x 75 cm	
159 x 86 x 75 cm	
185 x 86 x 87 cm
	
Peso	
240 kg	
240 kg	
240 kg	
285 kg



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


[¥] Versión sin tamíz vibrador para materiales premezclados.


 










Accesorios







Proyector para revoque





Proyector para revoque tradicional 










Proyector para juntas





Proyector con flujo de aire para estucado de ranuras y juntas










Proyector para gunitado D35





Proyector para gunitado para manguera Ø 35 










Proyector para premezclados





Proyector para revoques premezclados










Proyector para juntas





Proyector para estucado de juntas y fugas sin flujo de aire










Proyector para inyección





Proyector para inyección de lechadas de cemento










Dispositivo limitador presión





Dispositivo limitador de presión para la inyección de lechadas










Kit premezclados





Kit para la proyección de material premezclado










Cuerpo válvula premezclados ligeros





Cuerpo válvula premezclados ligeros










Medidor de Presión





Medidor de Presión










Deflector D14





Deflector D14










Deflector D16





Deflector D16










Manguera material





Manguera material










Esponjas de limpieza Ø50 y Ø35





Esponjas de limpieza Ø50 y Ø35 mm






















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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