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Turbosol - Pumping systems


	
Productos

	

POLI T














POLI T




Revocadora con bomba de tornillo sinfín para morteros premezclados, comunes y especiales


Poli T es la bomba de tornillo sinfín que ofrece máxima eficacia y flexibilidad ideal para ser equipar con distintos componentes según la aplicación que se tiene que realizar. Si está acompañada por la mezcladora planetaria, Poli T se convierte en un verdadero centro autónomo de mezcla y bombeo. Disponible en dos versiones: (EV) con caudal variable y  variador mecánico de velocidad y (2V) con 2 velocidades fijas.




Solicite información





















Poli T EV





Con bomba T25, criba vibradora y compresor integrado










Compresor para alisados





Compresor trifásico de 592 l/m' - 3 kW - 400V, ideal para alisados y aplicaciones de acabados.










Calidad de construcción





Construida con componentes de alta calidad para ofrecer máxima fiabilidad y larga vida útil.










Flexibilidad





Equipada con bomba de tornillo sinfín, puede ser utilizada para una gran variedad de trabajos específicos en el sector de la construcción. 










mezcladora planetaria 





Disponbile con mezcladora planetaria con motor reforzado de 1,5 kw e inversión de marcha para mezclar de manera rápida y homogénea todo tipo de material. 










máxima potencia





Caudal variable con variador mecánico y doble velocidad de bombeo para obtener un gran par de arranque con una pequeña potencia instalada sin disminuir las prestaciones.










Uso simple 





Simplicidad de uso garantizada por la disposición racional de los controles.
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Video


Ver la máquina en la obra





Ver todos


































Aplicaciones



- Mortero tradicional y premezclado


- Mortero fluido, revoque premezclado, aislante térmico, renovación de hormigón, encofrado


- Revoque alisado, estuco y revoque de acabado


- Material ligero y sub-base autonivelante 


- Inyección de lechada de cemento a presión controlada


- Mortero rápido y de elevada resistencia para anclajes y sellados de juntas/grietas 


- Llenado de juntas/ranuras


- Slab jacking


- Material ignífugo


- y mucho más...



Ventajas 


- Carrocería liviana y esencial que facilitan su uso 


- Sencilla limpieza y mantenimiento gracias a la grande compuerta de salida del material y a un sólo punto de engrase


- Mandos simples de fácil acceso 


- Tolva de 120 l con agitador y rejilla de seguridad para obtener mezclas homogéneas


- Puede adaptarse a diferentes grupos de bombeo, tuberías y pistolas para trabajar mezclas de diferentes granulometrías y realizar cualquier trabajo específico en la construcción






























Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

EV  (CAUDAL VARIABLE) 

	

2V (DOBLE VELOCIDAD)                        


	
Motor eléctrico	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
3,3 / 4,4 kW - 400 V / 50 Hz
	
Tornillo sinfín	
2L6 (T25)	
2L6 (T25)
	
Caudal teórico progresivo [*]	
8 ÷ 45 l/min (8 ÷ 55 l/min - T25)  	
20 or 40 l/min (24 or 48 l/min - T25)
	
Granulometría máxima de bombeo	
6 mm (10 mm - T25)	
6 mm (10 mm - T25)
	
Presión máxima de trabajo 	
25 ÷ 40 bar (15 ÷ 30 bar - T25)	
25 ÷ 40 bar (15 ÷ 30 bar - T25)
	
Capacidad tolva	
120 l	
120 l
	
Distancia de bombeo [*]	
hasta 60 m	
hasta 60 m
	
Altura de bombeo [*]	
hasta 40 m	
hasta 40 m
	
Altura de carga	
55 cm (122 cm con mezcladora)	
55 cm (122 cm con mezcladora)
	
Dimensiones (L x P x H) 	
230 x 80 x 65 cm (130 cm con mezcladora)	
230 x 80 x 65 cm (130 cm con mezcladora)
	
Peso	
250 kg (395 kg con mezcladora)	
250 kg (395 kg con mezcladora)
	
Mezcladora (bajo pedido)	
 	
 
	
Motor eléctrico	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz
	
Capacidad	
120 l	
120 l



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.










Accesorios







Proyector para premezclados D25





Proyector para premezclados Ø 25










Proyector para premezclados D35





Pistola para premezclados D35










Proyector para revoque





Proyector para revoque tradicional 










Proyector para juntas





Proyector con flujo de aire para estucado de ranuras y juntas










Proyector para juntas





Proyector para estucado de juntas y fugas sin flujo de aire










Proyector para alisados





Proyector para revoques alisados










Proyector para inyección





Proyector para inyección de lechadas de cemento










Dispositivo limitador presión





Dispositivo limitador de presión para la inyección de lechadas










Deflectores de pistola para premezclados





Distintos diámetros desde 7 a 16 mm










Deflectores para pistola de alisados





Diámetros 4, 6, 7, 8 e 9 mm










Medidor de Presión





Medidor de Presión










Deflector especial D10





Deflector especial D10










Deflector D14





Deflector D14










Deflector D16





Deflector D16










Deflector D18





Deflector D18










Bomba 2L6





Rotor y Estator bomba 2L6










Bomba T25





Rotor y estator bomba T25










Bomba 60.12





Rotor y Estator bomba 60.12










Tamiz vibrador





Tamiz vibrador










Tobera





Tobera para el bombeo de mortero y sub-bases autonivelantes










Esponjas de limpieza Ø50 y Ø35





Esponjas de limpieza Ø50 y Ø35 mm



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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