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Turbosol - Pumping systems


	
Productos

	

PRO H CLB














PRO H CLB




Bomba de tornillo sinfín para grandes cantidades de materiales mezclados y gunitado


Doble uso con elevadas prestaciones: bombeo de grandes cantidades de solados autonivelantes y de hormigón y proyección de gunitado con caudal máximo de 3 metros cúbicos/hora y con granulometría máxima de  16 ÷ 18 mm.




Solicite información





















salida material





Fácil acceso al tapón de salida del material que simplifica la limpieza de la tolva.










Tolva capiente





Gracias a la tolva de grandes dimensiones, la máquina puede ser alimentada desde hormigorenas o plantas de hormigón. 










mando a distancia





Dispone de mando a distancia con 3 funciones. 










Fácil de usar





Cuadro de mandos electromecánico que permite regular todas las funciones de la máquina.










Resistente tornillo sinfín





Tornillo sinfín L8.2 muy resistente e indicado para el bombeo de material de granulometría máxima de 18 mm. 
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Aplicaciones


- Solados autonivelante


- Morteros


- Micro-hormigón


- Gunitado


 


Ventajas técnicas


- Un solo punto de engrase para obtener siempre el máximo de las prestaciones.

- Electrovibrador en la criba que favorece la caída del material en la tolva.

- Gran tolva que permite alimentar la máquina con plantas de hormigón u hormigonera.

- Gancho central de elevación.

- Seguridad de uso: detención immediata del agitador a la apertura del tamíz vibrador, sensores de protección del motor y del circuito oleodinámico, motor diesel con reducidas emisiones sonoras y de gas respetando las normas vigentes.


























Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

D                        


	
Motor diesel enfriado por líquido	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V
	
Bomba de tornillo	
L8.2
	
Caudal variable progresivo [*]	
0 ÷ 150 l/min 
	
Granulometría máxima	
18 mm  bombeo / 12 mm proyección
	
Presión máxima sobre el material	
20 bar 
	
Capacidad tolva	
200 l
	
Distancia máxima [*]	
100 m
	
Altura máxima [*]	
60 m 
	
Altura de carga	
86 cm
	
Colector de salida	
Ø 75 - 50 mm
	
Carrocería	
eje elástico, timón con gancho para remolque, luces
	
Dimensiones (largo x alto x ancho)	
318 (363 [#]) x 141 x 117 cm
	
Peso	
<750 kg



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


[#] En posición para remolque


 


 










Accesorios







Proyector para gunitado (aditivos) D50





Proyector para gunitado con acoplamiento para aditivos










Proyector para gunitado D50





Proyector para gunitado Ø 50










Bomba L8.2





Estator y rotor bomba L8.2










Tamiz vibrador





Tamiz vibrador 










Hidrolavadora





Hidrolavadora 










Tobera





Tobera para el bombeo de mortero y sub-bases autonivelantes



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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