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New model (coming soon) 
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Turbosol - Pumping systems


	
Productos

	

PRO H CL














pro h cl




Bomba de tornillo sinfín para grandes volúmenes de solados autonivelantes 


PRO H CL es una potente, eficaz y confiable bomba de tornillo para obras que requieren grandes cantidades de material autonivelante. Adopta un innovador circuito hidráulico con bomba de caudal variabile que garantiza un importante ahorro de combustible (hasta un litro por hora). Generalmente alimentada desde planta de hormigón u hormigonera. 




Solicite información





















motor diesel 





Motor diesel Lombardini con reducidas emisiones sonoras y de gas respetando las normas vigentes (Versión D).










electro vibrador





Electro vibrador en el tamiz que facilita la caída del material en la tolva (bajo pedido). 










Engrase





Engrase centralizado para realizar el mantenimiento diario. 










Alta productividad





Gracias a los 15-20 bar de presión ejercido sobre el material, PRO H CL es capaz de transportar hasta 300 litros de material por minuto. 










Amplia tolva





Amplia tolva con agitador. 
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Video


Ver la máquina en la obra





Ver todos































Aplicaciones 


 


- Solados autonivelantes a base de anhídrico o cemento


- Cemento celular


- Lechada


- Mortero cementicio


- Micro-hormigón


Ventajas técnicas


- Engrase centralizado para realizar el mantenimiento diario


- Electrovibrador en el tamiz que facilita la caída del material en la tolva (bajo pedido)


- Gran tolva que permite alimentar la máquina desde plantas de hormigón u hormigonera


- Uso seguro: detención immediata del agitador cuando se levanta el tamiz, sensores de protección del motor y del circuito oleodinámico, reducidas emisiones sonoras y de gas respetando las normas vigentes y botón seta para detención de emergencia 


























Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

E

	

D                        


	
Motor eléctrico / diesel	
11 kW - 400 V (eléctrico)	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW enfriado por líquido  - Stage V  
	
Bomba de tornillo	
60.12	
60.12 (60.12 plus)
	
Caudal teórico variable[*]	
0 ÷ 180 l/min 	
0 ÷ 240 l/min (0 ÷ 300 l/min)
	
Granulometría máxima	
8/10 mm 	
8/10 mm (14/16 mm)
	
Presión máxima	
20 bar 	
20 bar (15 bar) 
	
Capacidad tolva	
200 l	
200 l
	
Distancia de bombeo [*]	
100 m	
100 m
	
Altura de bombeo [*]	
60 m	
60 m (50 m)
	
Altura de carga	
86 cm	
86 cm
	
Colector de salida	
Ø 50 mm	
Ø 50 mm
	
Carrocería	


remolque para transporte en carretera, sin frenos

	


remolque para transporte en carretera, sin frenos


	
Dimensiones


(largo x alto x ancho)

	
308 (363[#]) x 141 x 117 cm	
308 (363[#]) x 141 x 117 cm
	
Peso	
600 kg	
<750 kg



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


[#] En posición para remolque


 











Accesorios







Proyector para gunitado D35





Proyector para gunitado para manguera Ø 35 










Bomba 2L6





Rotor y Estator bomba 2L6










Bomba 60.12





Rotor y Estator bomba 60.12










Bomba 60.12 PLUS





Rotor y estator bomba 60.12 PLUS










Tamiz vibrador





Tamiz vibrador 










Hidrolavadora





Hidrolavadora 










Tobera





Tobera para el bombeo de mortero y sub-bases autonivelantes





















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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