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New model (coming soon) 
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PRO H DM














PRO H DM




Revocadora de grandes prestaciones para una amplia gama de aplicaciones


PRO H DM es una bomba de tornillo de funcionamiento oleodinámico para mezclar, bombear, proyectar e inyectar morteros premezclados y tradicionales. Ofrece máximas prestaciones empleando grandes volúmenes de material gracias a la gran capacidad de la tolva, de la mezcladora y del caudal de la bomba.


 




Solicite información





















Máxima calidad





Cada componente ha sido pensado para obtener mezclas de máxima calidad.










Mandos





Mandos simples y sencillos de utilizar.










Mantenimiento





Cómodo acceso a todos los componentes presentes en el compartimento del motor para garantizar un rápido y simple matenimiento.










Limpieza simple





Máxima facilidad de limpieza de la tolva, del grupo de bombeo y de la mezcolatrice.










Ahorro





Gracias al especial sistema hidraúlico, la máquina es capaz de ahorra hasta 1 litro de combustible por hora.
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Aplicaciones


- Morteros tradicionales y revoques premezclados secos

- Materiales aislantes, livianos e ignífugos

- Materiales tixotrópicos

- Revoques monocapa

- Enlucidos

- Reparación de hormigón

- Micropilotes

- Inyección de reparación y consolidación de terreno

- Inyección a presión controlada

- Solados autonivelantes


Tecnología


Equipada con un innovador circuito hidráulico, con bomba de caudal variable, que permite utilizar sólo la cantidad de aceite necesaria para realizar la aplicación deseada. Las ventajas son evidentes: ahorro de combustible (hasta 1 litro por hora), menor volumen de aceite en el circuito y mejores condiciones de trabajo para el motor.


























Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

MORTEROS TRADICIONALES

	

REVOQUES PREMEZCLADOS                       


	
Motor diesel enfriado pr líquido	
12LD/477/2 Lombardini - 15 Kw	
12LD/477/2 Lombardini - 15 Kw
	
Bomba de tornillo	
T25	
2L6 
	
Caudal teórico variable [*]	
0 ÷ 65 l/min 	
0 ÷ 55 l/min
	
Ganulometría máxima	
10 mm 	
6 mm 
	
Presión máxima	
30 bar 	
40 bar 
	
Compresor	
2 cilindros, 400 l/m, 7 bar	
2 cilindros, 400 l/m, 7 bar
	
Capacidad tolva	
200 l	
200 l
	
Capacidad mezcladora basculante	
180 l	
180 l
	
Distancia máxima de bombeo*  [*]	
hasta 80 m	
hasta 100 m
	
Altura máxima de bombeo*  [*]	
hasta 40 m	
hasta  60 m
	
Altura de carga	
117 cm	
117 cm
	
Colector de salida	
Ø 50 mm	
Ø 50 mm
	
Carrocería	
Eje elástico y timón con gancho para remolque	
Eje elástico y timón con gancho para remolque
	
Dimensiones (L x P x H) 	
274 (339[#]) x 139 x 145 cm	
274 (339[#]) x 139 x 145 cm
	
Peso	
<750 kg	
<750 kg



[*] Estos datos son teóricos y pueden variar en función de la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


[#] En posición de remolque.


 










Accesorios







Proyector para premezclados D25





Proyector para premezclados Ø 25










Proyector para revoque





Proyector para revoque tradicional 










Proyector para juntas





Proyector con flujo de aire para estucado de ranuras y juntas










Proyector para juntas





Proyector para estucado de juntas y fugas sin flujo de aire










Proyector para alisados





Proyector para revoques alisados










Proyector para inyección





Proyector para inyección de lechadas de cemento










Deflectores de pistola para premezclados





Distintos diámetros desde 7 a 16 mm










Medidor de Presión





Medidor de Presión










Bomba 2L6





Rotor y Estator bomba 2L6










Bomba T25





Rotor y estator bomba T25










Bomba 60.12





Rotor y Estator bomba 60.12










Medidor de agua





Medidor de agua 










Hidrolavadora





Hidrolavadora 










Tobera





Tobera para el bombeo de mortero y sub-bases autonivelantes










Esponjas de limpieza Ø50 y Ø35





Esponjas de limpieza Ø50 y Ø35 mm










Esponja de limpieza Ø60 mm





Esponja de limpieza Ø60 mm



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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