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TB 70E




Tecnología a cero emisiones para trabajos de hormigón en túneles, prefabricados y mucho más...


TB 70E es la nueva bomba de concreto con válvula  “S”  de altas prestaciones y caudal variable con motor eléctrico a cero emisiones.  





Solicite información





















NUEVO DISEÑO





Nuevo diseño de la tolva-válvula- agitador en grado de reducir el estancamiento de hormigón e ideal para trabajar con hormigón que contiene fibras de acero. 










MANDOS HIDRÁULICOS





Mandos completamente hidráulicos. 










CUADRO DE MANDOS





Cuadro de mandos electromecánico.










FÁCIL MATENIMIENTO





Fácil mantenimiento e inspección gracias a las amplias puertas y al nuevo concepto constructivo. 
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Aplicaciones


- Construcción en centros urbanos


- Bombeo de hasta 35 mm de hormigón


- Bombeo de grouting


- Consolidación del terreno


- Aplicación de prefabricados


- Aplicaciones de concreto en túneles



Ventajas técnicas


- Fácil mantenimiento e inspección gracias a las amplias puertas laterales y al nuevo concepto constructivo. 


- Carrocería tubular que contiene los tanques de agua y aceite hidráulico.

- Ganchos de elevación.

- Compuerta hidráulica para facilitar las operaciones de limpieza.

- Componentes generosamente dimensionados y de fácil matenimiento.

- Mandos completamente hidráulicos.

- Nueva configuración interna.

- Diseño compacto.

- Nuevo diseño de la tolva-válvula- agitador en grado de reducir el estancamiento de hormigón e ideal para trabajar con hormigón que contiene fibras de acero.


- Bajo nivel de ruído en obra gracias al motor eléctrico de 75 kW.


- Ahorro de combustible y emisiones más bajas sin disminuir los rendimientos de caudal o distancia. 













Construcción en centro urbano


 

















Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

                  


	
Motor eléctrico	
75 kW - 400 V 50 Hz
	
Bomba de caudal variable progresiva [*]	
de 8 a 70 m3/h 
	
Granulometría  máx. de bombeo	
35 mm
	
Presióm máx. sobre el material en salida	
55 bar 
	
Cilindros de bombeo	
Ø 200 mm con carrera de 1000 mm
	
Golpes por minuto	
37/min 
	
Cilindro hidáulico	
100/56 mm
	
Colector de salida	
Ø 150 mm
	
Capacidad de la tolva	
500 l
	
Distancia máx. de bombeo [*]	
160 m
	
Altura máx. de bombeo [*]	
60 m 
	
Altura de carga	
128 cm
	
Carrocería	


remolque manual – timón articulado y ruedas neumáticas


	
Dimensiones (L x P x H) 	
454X210X205 cm
	
Peso (con remolque manual)	
3.650 kg 



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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