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TB 90C














TB 90C




Bomba para hormigón con orugas


 



TB 90C es la nuova bomba con orugas, equipada con válvula en S y caudal variable para la fundición de pilotes. Equipada con un sistema hidráulico de vanguardia, una estructutra robusta, una innovativa ubicación de sus componentes internos y sus mandos fiables, TB 90C garantiza altas prestaciones con todas las clases de hormigón y con reducidos costos de mantenimiento.
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Aplicaciones



- Fundición de pilotes


- Bombeo de hormigón


- Consolidación del terreno


 




Ventajas técnicas



- Fácil mantenimiento e inspección gracias a las amplias puertas y al nuevo concepto constructivo.


- 4 ganchos de elevación.


- Compuerta hidráulica para facilitar la de limpieza.


- Componentes generosamente dimensionados y de fácil matenimiento.


- Mandos completamente hidráulicos. 


- Configuración interna innovadora de componentes.


- Volúmenes extremadamente reducidos.


- Nuevo diseño de la tolva-válvula- agitador en grado de reducir el estancamiento de hormigón e ideal para trabajar con hormigón que contiene fibras de acero.


- Mando radio para bomba y orugas.


- Señal óptico y acústico de seguridad. 
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Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

                  


	
Motor diesel con refrigeración por líquido	
Cummins - B4.5 turbo 4 cil. 129 kW - 173 HP (Stage V) @ 2200
	
Bomba de caudal variable progresiva [*]	
lado pistón 90 m3/h 
	
Granulometría  máx. de bombeo	
35 mm
	
Presióm máx. sobre el material en salida	
 lado pistón 80 bar 
	
Cilindros de bombeo	
Ø 200 mm con carrera de 1600 mm
	
Golpes por minuto	
30
	
Cilindro hidáulico	
100/60 mm
	
Colector de salida	
Ø 150 mm
	
Capacidad de la tolva	
480 l
	
Capacidad tanque agua	
530 l
	
Capacidad tanque combustible	
124 l 
	
Altura de carga	
145 cm
	
Velocidad máx.	
2 km/h
	
Carrocería	

orugas de acero


	
Dimensiones (L x P x H) 	
510X226X235 cm
	
Peso 	
7.130 kg 



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información
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HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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