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TRANSMAT 250














transmat 250




Mezcladora y transportadora de solados, morteros y hormigones


Transmat 250 es una mezcladora y transportadora de solados de pavimentos con motor eléctrico trifásico. Disponible en 3 versiones: versión E con tolva capiente para facilitar la carga manual del tanque a presión, versión EB con cuchara de carga de 270 litros con elevación hidráulica y versión EBP con cuchara de carga e pala rascadora con cabrestante de arrastre. Funciona con el aire suministrado por un compresor de obra separado (con de al menos 2.400 l/min de aire a 6 bar).    




Solicite información





















pala rascadora





Pala rascadora con cabrestante de arrastre.










Facilidad de uso





Amplio capó con apertura total para intervenir de manera veloz sobre todos los componentes del compartimiento del motor. 










Sistema neumático





Dispone de sistema neumático con palancas de regulación y manómetro.










Panel de mandos





Panel eléctrico de mandos que garantiza un uso simple y seguro de la máquina. 










Sistema de seguridad en el tanque





El tanque dispone de los siguientes sistemas de seguridad: rejilla de protección que detiene el mezclador a la apertura de la misma, tapa con válvula de esfogo y detención de seguridad. 
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Video
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Ver todos































Aplicaciones


- Mezclas pobres de agua y cemento


- Solados aislantes a base de arcilla expandida, poliestireno, perlita, vermiculita, corcho, etc.


- Arena lavada, gravilla, etc.


- Morteros y hormigón de hasta 30 mm di granulometría


 











Ventajas técnicas


- El estudio de los perfiles y la inclinación de las palas mezcladoras garantizan máximo rendimiento y mezclas óptimas y homogéneas


- Mezclas de calidad, seguridad en el uso y óptimas prestaciones que la convierten en el punto de referencia para los profesionales del solado


- Las características especiales de proyectación adoptadas para la distribución de la potencia en el ciclo de trabajo permiten la obtención de altos rendimientos con solo 5.5 kW






















Versiones





Transmat E                                                                                                      Transmat EB                                                                                                 Transmat  EBP













Datos técnicos

	

DATOS TÉCNICOS

	

E 

	

EB 

	

EBP

	

ET-SILO (bajo pedido)


	
Motor eléctrico	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz 	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
4,8 kW - 400 V / 50 Hz
	
Compresor de obra (caudal de aire aconsejado para 6 bar) -no incluído- 	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min
	
Capacidad tanque	
270 l	
270 l	
270 l	
270 l
	
Rendimiento por ciclo [*] 	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l
	
Ciclos por hora	
12 ÷15	
18 ÷ 20	
18 ÷ 22	
20 ÷ 25
	
Distancia máxima de bombeo [*] 	
120 m	
120 m	
120 m	
120 m
	
Altura máxima de bombeo [*] 	
80 m	
80 m	
80 m	
80 m
	
Altura de carga	
 cm	
 cm	
 cm	
cm
	
Capacidad de la cuchara de carga	
---	
270 l	
270 l	
---
	
Pala rascadora	
no	
no	
si	
---
	
Granulometría máxima	
 	
 	
 	
 
	
(de serie) manguera Ø 65 mm 	
20 mm	
20 mm	
20 mm	
20 mm
	
manguera Ø 50 mm 	
12 mm	
12 mm	
12 mm	
12 mm
	
manguera Ø 90 mm 	
30 mm	
30 mm	
30 mm	
30 mm
	
Carrocería	
ruedas neumáticas y timón articulado	
ruedas neumáticas y timón articulado	
ruedas neumáticas y timón articulado	
ruedas neumáticas y timón articulado
	
Dimensiones (L x W x H) 	
172 x 135 x 131 cm	
196 x 135 x  220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***]	
165 x 135 x 150 cm
	
Peso	
620 kg	
780 kg	
840 kg	
730 kg



[*]  Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.


[**] Con cuchara en vertical.


[***] Con cuchara en horizontal y pala rascadora. 


 










Accesorios







Accesorios Ø 50





Acoplamiento de levas para manguera Ø 50 y relativa esponja de limpieza 










Caballete rompechorro





Caballete rompechorro Ø 65










Caballete rompechorro





Caballete rompechorro Ø 90










Caballete rompechorro





Caballete rompechorro Ø 50










Manguera Ø 90





Manguera Ø 90 con acoplamiento Victaulic










Accesorios Ø 90





Acoplamiento Victaulic y junta para manguera Ø 90 y relativa esponja de limpieza 










Accesorios Ø 65 





Acoplamiento Perrot para manguera Ø 65 y relativa esponja de limpieza










Manguera Ø 50 





Manguera Ø 50 con acoplamiento de leva










Manguera Ø 65





Manguera Ø 65 con acoplamiento Perrot 



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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