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Sistema para gunitado


Unidad compacta, versátil y de grandes prestaciones para la proyección de gunitado en subterráneo. Práctico y fácil de usar, TSB es la solución ideal para galerías y túneles de sección media y grande. Diseñado para condiciones de trabajo pesadas, altamente resistente al estrés operativo.


 




Solicite información





















Cabina





Homologada ROPS-FOPS. La posición de conducción elevada asegura una alta visibilidad. La cabina de conducción giratoria de 180° y el asiento ajustable con cinturón de seguridad está equipada con: indicador de combustible, luz de advertencia de temperatura de aceite y agua, indicador de carga de la batería y contador de horas.










Radio control 





Control remoto inalambrico proporcional, de doble uso (radio/ cable) para movimientos fáciles y precisos del brazo y lanza.










Sistema de dosificación de aditivos





Ideal para todo tipo de aditivos, sin álcalis incluidos. Proporción de dosificación de aditivo precisa y confiable que está completamente sincronizada con el flujo de hormigón. Bomba helicoidal sin pulsaciones operada electrónicamente, rotor de acero inoxidable para evitar la corrosión y protección contra funcionamiento en seco. Tanque de aditivo de 1000 litros fácil de rellenar y cambiar (tanque extra de 1000 litros opcional).










Compresor





Compresor Mattei de paletas rotativas incorporado para un funcionamiento completamente autónomo de la máquina y una pulverización de alta calidad. Motor eléctrico de 75 kW, capacidad de 11,5 m3 / h a 7 bar. 


 










Estabilizadores





La máquina cuenta con 2 estabilizadores protegidos delanteros y 2 traseros, que permiten una estabilización adecuada en cualquier tipo de superficie.










Criba para hormigón 





Criba de hormigón con electrovibrador especialmente fabricada para hormigón que contiene fibras de acero / PP. Fácil de abrir para mantenimiento y limpieza.










Enrollacables





Enrollador de cable de accionamiento hidráulico con cable eléctrico de 50 m, solución robusta y sencilla para la manipulación de cables.














 













Folleto


Descargar 
















Galeria



















Video


Ver la máquina en la obra





Ver todos































Sistema de bombeo




Doble pistón con accionamiento hidráulico y máx. ﬂujo (teórico) 4 - 30 m3 / h.


Diámetro del cilindro de transporte 200 mm, máx. presión sobre hormigón 80 bar y máx. tamaño de agregado 16 mm.


Lanzado y bombeo con pulsaciones muy bajas gracias al empuje sostenido.


Reducción del desperdicio tanto de hormigón proyectado como de acelerador.





Manipulador


Movimiento automático del cabezal proyector con efecto brocha, rotación 360 °, inclinación 240 °, nutación 8°. Boquilla 45mm. Manguera de goma de alta presión de 75 mm de diámetro para hormigón y manguera de aire y acelerante de alta calidad. 





Sistema de control


El tablero de control digital se puede mover fácilmente entre la parte frontal y lateral de la pluma para una mayor ergonomía.


Pantalla a color multilingüe que muestra el ﬂujo de hormigón, la dosificación de aditivos, alarmas, averías y diagnósticos. Registro y transferencia de datos en USB.



Sistema de dosificación de aditivos


Ideal para todo tipo de aceleradores, sin álcalis incluidos. Proporción de dosificación de aditivo precisa y confiable que está completamente sincronizada con el flujo de hormigón. Bomba helicoidal sin pulsaciones operada electrónicamente, rotor de acero inoxidable para evitar la corrosión y protección contra funcionamiento en seco. Tanque de aditivo de 1000 litros fácil de rellenar y cambiar (tanque extra de 1000 litros opcional).



Cabina




Homologada ROPS-FOPS. La posición de conducción elevada asegura una alta visibilidad. La cabina de conducción giratoria de 180 ° y el asiento ajustable con cinturón de seguridad está equipada con: indicador de combustible, luz de advertencia de temperatura de aceite y agua caliente, indicador de carga de la batería y contador de horas. 




Mantenimiento






Práctica bomba de agua 40 l/m - 20 bar con amplio tanque de agua de 450 l. Potente limpiador de alta presión de 150 bar con 17 m mangueras, lanza y enrollador de mangueras.


 








 














Operatividad TSB 


 


Vista lateral 


         


Vista superior



















Datos técnicos

	

CHASIS

	

   


	
Motor	
Perkins 904J-E36TA - 4 cilindros - refrigeración líquida - 3621 cm3 
	
Potencia motor	
82 kW @ 2200 rpm
	
Categoría de emisiones	
Stage V/Tier 4f con DOC+DPF+SCR
	
Transmisión	

Hidrostática: con bomba a caudal variable


Motor hidráulico: con variación automática continúa 


Inversión: electro-hidráulica accionable también con máquina en movimiento 


	
Dirección	

- 2 ejes directrices con 4 reductores epiciclodales 


- 2 ruedas directrices - 4 ruedas direccionales tipo cangrejo


- eje delantero oscilante autobloqueante


	
Tracción	
4 ruedas motrices - 4 ruedas directrices 
	
Cambio	
Caja de cambios servocontrolada de dos velocidades. Pedal de control de marcha lenta para un avance controlado
	
Velocidad 	
máx. 27 km/h
	
Frenos	

- Freno de servicio en baño de aceite en las 4 ruedas y servofreno


- Freno de estacionamiento en el eje delantero 


	
Sistema eléctrico	
12V compuesto por 4 faros de 26 W, 2 faros marcha y girofaro
	
Seguridad	
Arranque en punto muerto, freno de estacionamiento automático con el motor apagado
	
Pneumáticos	
16/70-20
	
Cabina	
Homologada FOPS - ROPS con torreta de cond. giratoria de 180°
	
Estabilizadores	
4 estabilizadores hidráulicos
	
Tanque de combustible 	
90 l
	

DIMENSIONES

	
 
	
Peso	
12.550 kg
	
Peso con compresor	
14.800 kg
	
Dim. Min. (L x W x H)	
7.750 x 2.500 x 3.270 cm
	

GRUPO DE BOMBEO TURBOSOL

	
 
	
Tipo	
Bomba bicilíndrica con válvua en S, con empuje sostenido
	
Caudal teórico variable*	
30 m3/h (variable 4-30 m3/h)
	
Diametro cilindros	
Ø 200 mm con carrera de 540 mm
	
Presión max. 	
80 bar
	
Ganulometría	
16 mm
	

TOLVA

	
 
	
Capacidad tolva	
250 l
	
Altura de carga	
132 cm
	

BRAZO TELESCÓPICO

	
 
	
Alcance max. de proyección	
14,50 m
	
Lanza paralela	
altura máx. 10,50 m
	
Alcance máx. en longuitud	
hasta 26 m
	

CABEZAL PROYECTOR

	
 
	
Rotación - inclinación	
360° - 240°
	
Nutación	
8°
	
Diametro lanza	
Ø 45 mm



*Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, diámetro y longitud de la tuberia.








 


 


 

	

CONTROL REMOTO

	
 
	
Doble uso	
 Radio / cable (15 m), transmisor de repuesto
	

SISTEMA DE BOMBEO Y PROYECCIÓN ELÉCTRICO

	
 
	
Motor	
60 kW - 400 V - 50 Hz
	

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ADITIVOS

	
 
	
Caudal variable	
0 - 20 l/m
	
Presión máxima	
20 bar
	
Seguridad	
Protección contra funcionamiento en seco
	
Capacidad tanque 	
1.000 l
	

COMPRESOR DE PALETAS ROTATIVAS

	
 
	
Motor	
75 kW - 400 V - 50 Hz 
	
Presión máxima	
7 bar 
	
Compresor de aire	
11.500 l/min. 
	

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

	
 
	
Presión máxima 	
150 bar
	
Manguera	
17 m, enrollador y lanza 
	
Capacidad tanque	
450 l
	

SISTEMA DE CONTROL

	
 
	
Cuadro de mandos	
Pantalla a color multilingüe para control y diagnóstico de carro, brazo, bomba de hormigón, sistema de dosificación, registro de datos y averías
	

BOMBA DE AGUA

	
 
	
Caudal - Presión	
40 l/min - 20 bar
	
Manguera	
5 m con bloquilla
	

ENROLLACABLES

	
 
	
Accionamiento	
Enrollador de cable accionado hidráulicamente 
	
Longitud cable	
50 m
	
Dimensiones	
Buflex M 3x120+3G25 - con compresor
	
 	
Buflex M 3x50+3G10 - sin compresor
	

SISTEMA DE ENGRASE AUTOMÁTICO

	
 
	
Centralizado	
Para chásis, bomba hormigón y brazo 
	

LUCES

	
 
	
Brazo de proyección	
2+2 faros led de 149 W  
	
Cabina	
2 faros led de 15 W 
	

SISTEMA ANTINCENDIO

	
 
	
Fogmaker 	
Con control automático/ manual
	

ACCESSORIOS

	
 
	
Calefacción  aditivos	
Kit de calefacción para depósito de aditivo
	
Rueda	
Rueda de repuesto
	
Extintor	
Extintor manual 
	
Tanque aditivos	
Depósito extra de 1.000 l 



 



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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