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TSR 7




Unidad con orugas para aplicar gunitado


Unidad con orugas para la proyección de gunitado. Máxima autonomía de movimiento en terrenos inclinados y accidentados. Equipada con 2 orugas de goma con frenado automático y accionamiento hidráulico, TSR 7 se desplaza de manera ágil en obras difíciles, con terrenos irregulares e inclinados. TSR 7 es el instrumento ideal para combinar con una bomba de hormigón para realizar trabajos de gunitado.
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Brazo telescópico





Brazo telescópico que permite proyectar en vertical hasta una altura de 8,80 m y en horizontal hasta una distancia de 7,70 m.










Doble alimentación





El brazo telescópico se puede accionar por medio del motor diesel de 18,5 kW o del motor eléctrico de 7,5 kW.










Orugas de goma





Equipada con dos orugas de goma accionadas hidráulicamente controladas de forma independiente por medio de dos palancas.










4 estabilizadores 





Equipada con 4 estabilizadores hidráulicos para trabajar en condiciones seguras.










Carrocería de protección





Carrocería de protección de los componentes mecánicos y dos compuertas laterales que facilitan las operaciones de control y mantenimiento.
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Características



La doble alimentación, tanto con motor diesel como con motor eléctrico, permite trabajar en zonas donde se carece de alimentación eléctrica. Gracias al robusto brazo telescópico con 4 secciones y al diseño compacto, TSR 7 es el complemento ideal para trabajar con bombas de vía húmeda y seca para la aplicación de gunitado. Las dos compuertas latelares facilitan el acceso a todos las componentes internos y permiten acelerar las operaciones de mantenimiento y control. TSR 7 se puede usar conjuntamente con las bombas estacionarias de hormigón Beton Master o TB 30, que bajo pedido, pueden se equipadas con una bomba sincronizada para dosificar aditivos.


 



Accesorios bajo pedido


- Lanzas para gunitado

- Manguera para hormigón de Ø 50, Ø 65 y Ø 75

- Manguera para aditivo

- Manguera para aire




 


 
















 





 



















Datos técnicos

	

 BRAZO TELESCÓPICO

	

   


	
Distancia máxima	
vertical 8,80 m / horizontal 7,70 m
	
Distancia mínima	
vertical 2,5 m / horizontal 2,4 m
	
Extensiones	
4 secciones (3 telescopicas) proporcionales
	
Carrera telescópica	
3 m
	
Luces de trabajo	
2 faros de Led
	

LANZA

	
 
	
Rotación	
360°
	
Inclinación	
240°
	
Diametro lanza	
Ø 45 mm
	

DOBLE ALIMENTACIÓN

	
 
	
Eléctrica	
7,5 kW
	
Diesel	
18,5 kW
	

MANDO A DISTANCIA PROPORCIONAL

	
 
	
Alimentación	
radio/cable



 








 


 

	

 UNIDAD CON ORUGAS

	

   


	
Motor diesel	
Kubota - 2 cilindros 18,5 kW-Tier 4/Stage V
	
Transmisión	
Hidrostática
	
Tracción	
2 velocidades
	
Velocidad	
1,5 km/h - 3 km/h
	
Freno	
Freno de estacionamiento negativo
	
Dirección	
2 orugas de goma
	
Estabilizadores	
4 estabilizadores hidráulicos 
	
Luces de movimiento	
4 x 15 W faros de Led
	
Baliza	
Naranja
	
Sistema eléctrico	
12 V / 77 A/h
	
Capacidad tanque diesel	
43 l
	
Capacidad tanque hidráulico	
46 l
	

DIMENSIONES

	
 
	
Dimensiones	
410 x 120 x 210 cm
	
Peso	
2.210 kg



 



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Morteros tradicionales 


Premezclados


Solados


Micro-hormigón








CORPORATE LINKS:

 


Empresa


Distribuidores


Privacy


Contactos








Síguenos:     
























TURBOSOL PRODUZIONE Srl Via Alessandro Volta, 1 31030 Pero di Breda di Piave (TV) - Italia Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 mail: info@turbosol.it

Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. Reg. Imp. TV 04038510261 R.E.A. Treviso n.317858 Export M/TV 052746 C.F.: 04038510261 - P.I./ISO: IT04038510261


Credits: TeroTero int.




















