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Turbosol - Pumping systems


	
Productos

	

TURBOMIX M22














TURBOMIX M22




Mezcladora automática para morteros premezclados secos



Mezcladora robusta, fácil de usar y con altos rendimientos que produce mezclas homogéneas y de alta calidad. Se puede utilizar junto con máquinas revocadoras o transportadoras, formando así una unidad autónoma de mezcla y bombeo de materiales premezclados. Se puede desarmar facilmente en cuatro partes para transporte y limpieza sencilla y veloz.  
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Datos técnicos

	

DATOS TÉCNICOS

	

MONOFÁSICA

	

TRIFÁSICA


	
Motor eléctrico	
2,2 kW - 230 V	
4 kW - 400 V
	
Rendimiento	
25 l/min	
35 l/min
	
Bomba de agua	
60 l/min (estándar) 	
60 l/min (estándar) 
	
Presión de agua	
2 bar	
2 bar
	
Junta manguera agua	
3/4"	
3/4"
	
Capacidad tolva	
90 l	
90 l
	
Altura de carga	
105 cm	
105 cm
	
Dimensiones (L x P x H)	
200 x 68 x 105 cm	
200 x 68 x 105 cm
	

Peso

	

125 kg

	

125 kg





 















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información























HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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