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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux












MINI AVANT













POLI T













PRO H DM













T7 EVO













T20X













UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs












GIOTTO













GIOTTO MONO













SILOTUR













TURBOMIX M22













TURBOMIX M55



















Chapes




Chapes












APEMAT













PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton




Béton












TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux












TB 30C 













TB 70C 













TB 90C 













TB 140C 













































Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté












DRAGON













TSB









































	

Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

GIOTTO














GIOTTO




Machine à projeter universelle pour enduits prêts-à-l’emploi secs



GIOTTO est une machine à projeter triphasée conçue pour doser, mélanger, pomper et projeter matériaux prêts-à-l’emploi secs ou en sac. Elle a un châssis modulaire en acier plié qui assure une résistance maximale aux sollicitations. Elle est équipée d’un motoréducteur au rendement élevé. GIOTTO est le projeteur électrique triphasé aux solutions technologiques les plus évoluées pour garantir de hauts rendements et fiabilité opérationnelle.
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Groupes pompe interchangeables





Disponible une série de groupes pompe interchangeables en fonction du type et de la granulométrie du matériel prêt-à-l’emploi utilisé.


 


 










Facile à utiliser





Accès facile à tous les composants principaux de la machine. 










Facilement à démonter





Rapidement démontable afin de faciliter son transport sur le lieu d’utilisation et son entretien.










Grande trémie





Trémie avec doseur à cellules penché.










Qualité de construction





Tous les composants ont été sélectionnés afin de garantir fiabilité et durée maximales.














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications


















Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous































Applications


- Enduits intérieurs : à base plâtre et plâtre/chaux


- Revêtements extérieurs : chaux, chaux /ciment, ETICS et isolants légers


- Chapes autonivellantes 



Polyvalente et facile à utiliser


- Les composants d’usure sont universels et interchangeables


- Est disponible une série de groupes pompe interchangeables en fonction du type et de la granulométrie du matériel prêt à l’emploi utilisé


- Rapidement démontable afin de faciliter son transport sur le lieu d’utilisation




























Données techniques

	

DONNEES TECHNIQUES

	

TRIPHASEE


	
Tension d’alimentation	
400 V
	
Tension de commandes auxiliaires	
24 V
	
Moteur electrique	
5,5 kW pompe mortier - 0,5 kW doseur à cellules
	
Vis - jaquette	
D 6.3 (standard)
	
Granulométrie pompable maximum	
3÷5 mm selon le groupe de pompage
	
Débit théorique [*] 	
30 l/min
	
Pression maximale 	
40 bar
	
Compresseur à membranes   	
250 l/min - 0,82 kW
	
Pompe à eau	
60 l/min - 0,80 kW
	
Capacité de la trémie 	
110 l
	
Distance servie [*] 	
40 m
	
Hauteur servie [*] 	
15 m
	
Hauteur de chargement	
99 cm
	
Collecteur de refoulement	
Ø 25 mm
	
Dimensions (L x P x H) 	
115 x 65 x 147 cm
	
Poids	
250 kg



[*] Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage à distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.










Accessoires







Lance à platre





Lance à platre Ø 25 










Deflecteur pour la lance à plate





Différents diamètres de 7 à 16 mm










Indicateur de Pression





Indicateur de Pression










Mélangeur pour mortier léger





Mélangeur pour mortier léger










Mélangeur standard





Mélangeur pour enduits prêt à l’emploi










Coiffe










Pompe D8 1.5





Vis et Jaquette D 8 1.5










Pompe d6.3





Vis et Jaquette D6.3










Pompe D4 MW 





Vis et jaquette D4 MW 










Pompe D8.2





Vis et jaquette D8.2










Pompe D7 2.5





Vis et jaquette D 7 2.5










Turbo mélangeur





Turbo mélangeur










Eponge de lavage Ø35 mm





Eponge de lavage Ø35 mm



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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