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Mortiers communs et spéciaux
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Prêts-à-l’emploi secs
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Micro-béton
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BETON MASTER













New model (coming soon) 
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Béton
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TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux
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Béton projeté




Béton projeté
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Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

MINI AVANT














MINI AVANT




Pompe monocylindrique pour la projection de mortiers communs et spéciaux


Idéale pour pomper, transporter, injecter et projeter mortiers communs et spéciaux. Grâce à sa technologie exclusive brevetée, elle garantit une projection uniforme et constante du mortier. L’innovante pompe à piston est capable de pomper matériaux avec granulométrie maximale de 6 mm, en assurant ainsi des rendements élevés, avec un cout d’exploitations négligeable, peu de manutention et une consommation réduite d’énergie électrique.


Mini Avant peut projeter jusqu'à 30.000 m2 d'enduit d'épaisseur moyenne de 2 cm avec un seul piston. On peut mettre jusqu'à 50 m de tuyaux en caoutchouc.
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Version à essence





Mini Avant G est équipée de moteur à essence Honda de 3,3 HPde puissance, avec démarrage manuel.










Version Vario





Mini Avant Vario est équipée d’un dispositif électronique de variation du débit qui permet le réglage de 2 à 30 litres par minute.










Innovation





L’innovante pompe à piston garantit une projection uniforme et constante du matériau.










Entretien facile





Seulement deux points de graissage, facilité de lavage maximale de la trémie et du groupe pompe. Surfaces lisses et li-néaires anti-dépôts.










Sécurité





Arrêt immédiat des organes en mouvement en cas de relevage du tamis vibrant ou en cas d’ouverture du capot.














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications
























Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous


































Quatre versions pour toutes les applications 


Mini Avant est disponible en 4 versions : Monophasée, Triphasée, Vario (avec dispositif électronique pour la variation du débit) et Mini Avant G (avec moteur Honda).

Applications


Avec toutes les versions




- Application d’enduits traditionnels à forte épaisseur


- Pompage de mortiers communs ou prêts-à-l’ emploi


- Application d'enduits et mortiers spéciales pour la réparation du béton et pour le travail de rénovation


- Pompage de chapes autonivellantes



 



Avec toutes les versions + kit pour les prêts-à-l’emploi


- Application d’enduits prets-à-l’emploi


- Application de matériaux isolants légers


 


Avec Mini Avant Vario


- Remplissage et rejointoiement de briques

- Rejointoiement de structures préfabriquées


- Application de couches fines des enduits de finition


- Injection à pression contrôlée de coulis de ciment












 


 























Données Techniques

	

DONNEES TECHNIQUES 

	

MONOPHASEE 

	

TRIPHASEE 

	

VARIO

	

MINI AVANT G


	
Moteur électrique	
2,2 kW - 230 V 	
2,2 kW - 400 V	
2,2 kW - 230 V	
---
	
Moteur à essence	
---	
---	
---	
Honda 3,3 kW - 4,0 HP
	
Débit [*]	
24 ÷ 30 l/min 	
24 ÷ 30 l/min	
2 ÷ 30 l/min	
24 ÷ 30 l/min
	
Granulométrie pompable maximum	
6 mm	
6 mm	
6 mm	
6 mm
	
Pression maximale	
15 bar	
15 bar	
15 bar	
15 bar
	
Compresseur	
220 l/m	
220 l/m	
220 l/m	
220 l/m
	
Capacité de la trémie	
140 l	
140 l	
140 l	
140 l
	
Distance sérvie [*]	
40 ÷ 50 m	
40 ÷ 50 m	
40 ÷ 50 m	
50 ÷ 60 m
	
Hauteur servie [*]	
12 ÷ 15 m	
12 ÷ 15 m	
12 ÷ 15 m	
15 ÷ 18 m
	
Collecteur de refoulement	
Ø 35 mm	
Ø 35 mm	
Ø 35 mm	
Ø 35 mm
	
Hauteur de chargement	
64 cm	
64 cm	
58 cm [¥]	
64 cm
	
Dimensions (L x P x H) 	
159 x 86 x 75 cm	
159 x 86 x 75 cm	
159 x 86 x 75 cm	
185 x 86 x 87 cm
	
Poids	
240 kg	
240 kg	
240 kg	
285 kg



[*]Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.


[¥] Sans tamis vibrant pour matériaux prêts-à-l’emploi secs.


 










Accessoires







Lance pour mortier





Lance pour mortier traditionnel










Lance pour joints





Lance pour joints avec air










Lance pour spritz-béton D35





Lance pour spritz-béton pour tuyau Ø 35 










Lance pour mortier prêt à l’emploi





Lance pour mortier prêt à l’emploi










Lance à joints





Lance à joints sans air










Lance pour injections





Lance pour injections de coulis au ciment










 Dispositif limitation de la pression 





 


Dispositif de limitation de la pression pour des injections de coulis au ciment










Kit pour pré-mélangés










Corps de pompe pour produit pré-mélangé





Corps de pompe pour produit pré-mélangé










Indicateur de Pression





Indicateur de Pression










Deflecteur D14





Deflecteur D14










Deflecteur D16





Deflecteur D16










Tuyau mortier





Tuyau mortier










Eponges de lavage Ø50 et Ø35





Eponges de lavage Ø50 et Ø35 mm






















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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