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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux












MINI AVANT













POLI T
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UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs
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Chapes
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PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton
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TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux
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Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

PRO H BMS














PRO H BMS




La solution idéale pour malaxer, pomper et projeter tous volumes de matériau.


Grace au moteur oléodynamique à deux vitesses ainsi que aux deux pompes interchangeables, PRO H BMS est capable de mélanger, pomper et projeter différents matériaux à des hauteurs et distances considérables.




Demande d'info





















Malaxeur basculant





Malaxeur basculant pour des mélanges optimales.










Pales de malaxage





Pales de malaxage trés résistantes à l'usure.










Groupes pompe L8.2 et 2L7





La machine peut être équipée de groupes pompe différents par rapport à la granulométrie du matériau à pomper.










Facile à utiliser





Commandes simples et ergonomiques.














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications























Vidéo


























Applications



- Mortiers structurels et mélanges à base de ciments mixtes 


- Chapes autonivellantes, microbétons et coulis de ciment


- Injections de micropieux


- Béton projeté, enduits, mortiers réfractaires et avec fibres renforcées



Avantages techniques



- PRO H BMS peut pomper jusqu’à18 m3 par heure de matériau, avec granulométrie maximale de 16-18 mm.


- Deux vitesses interchangeables, deux groupes pompe, un compresseur à air incorporé, un vaste malaxeur rendent PRO H BMS entièrement indépendante et idéale pour tout type d’applications.


- Grâce à son circuit hydraulique spécial Hydrotronic avec pompe à débit variable, elle permet d’économiser jusqu’à un litre de carburant chaque heure.


- Dispositifs de sécurité : bouton d’arrêt d’urgence, capteurs de protection du moteur diesel, systèmes d’arrêt à l’ouverture de la carrosserie, de la grille et du malaxeur.  
































Données Techniques


 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

 

	

                     


	
Moteur diesel à refroidissement liquide	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V 
	
Pompe à vis	
L8.2	
2L7
	
Débit théorique [*]	
0 ÷ 150 l/min [*1] - 0 ÷ 300 l/min [*2]	
0  ÷ 25 l/min [*1] - 0 ÷ 50 l/min [*2]
	
Granulométrie pompable maximum	
16 ÷ 18 mm	
8 mm
	
Pression maximale	
20 bar 	
30 bar
	
Compresseur	
400 l	
400 l
	
Capacité de la trémie	
200 l	
200 l
	
Capacité du malaxeur basculant	
200 l	
200 l
	
Distance servie [*]	
100 m	
 140 m
	
Hauteur servie [*]	
60 m	
 80 m 
	
Hauteur de chargement	
86 cm	
86 cm
	
Châssis	
essieu élastique, timon avec crochet de remorquage à boule 	
essieu élastique, timon avec crochet de remorquage à boule
	
Dimensions (L x W x H) 	
321 x 176 x 120 cm / 372 x 134 x 153 cm [#]      
	
Poids	
870 kg	
870 kg



[*]Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.



[*1] Faible vitesse


[*2] Haute vitesse


[#] En position de remorquage




 


 










Accessoires







Lance pour spritz-béton D35





Lance pour spritz-béton pour tuyau Ø 35 










 Lance pour béton projeté avec silicate D50





 


Lance pour béton projeté avec silicate










Lance spritz-béton D50





Lance pour spritz-béton Ø 50










Pompe L8.2





 Vis et Jaquette pompe L8.2










Nettoyeur 





Nettoyeur haute pression










Embout





Embout pour le pompage de mortier et chapes liquides



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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