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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux












MINI AVANT













POLI T













PRO H DM













T7 EVO













T20X













UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs












GIOTTO













GIOTTO MONO













SILOTUR













TURBOMIX M22













TURBOMIX M55



















Chapes




Chapes












APEMAT













PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton




Béton












TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux












TB 30C 













TB 70C 













TB 90C 













TB 140C 













































Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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TSB









































	

Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

SILOTUR














SILOTUR




Transporteur pneumatique d'enduits et mortiers prêts-à-l’emploi


Installation à réglage électronique pour le transfert du matériau prêt à l’emploi du silo à la machine à projeter. Indispensable pour les professionnels de l’enduit qui ont la nécessité de grandes quantités de matériau prêt à l’emploi pour une utilisation continue et de ce fait ont besoin de machines à projeter munies de bonnet avec filtres pour la séparation de l’air.

Disponible pour silo vertical (C) ou à pression (P).
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Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie
























Données Techniques

 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

POUR SILO VERTICAL 

	

 POUR SILO A PRESSION


	
Compresseur rotatif 	
7,5 kW - 400 V	
7,5 kW - 400 V
	
Débit air 	
140 m3/h	
140 m3/h
	
Pression maximale	
2,6 bar	
2,6 bar
	
Capacité cuve	
55 l	
---
	
Débit matériau sec	
20 l/min	
20 l/min
	
Distance de refoulement	
 100 ÷ 140 mm	
100 ÷ 140 mm
	
Poids cuve	
 87 kg	
---
	
Poids du groupe compresseur	
247 kg	
149 kg
	
Tension de la sonde	
42 V	
42 V



 















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:
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Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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