













entreprise





revendeurs





contacts





Lavora con noi






Français


	

Italiano


	

English


	

Français


	

Español



















Toggle navigation











	

batiment


	

beton


	

souterrain


	


































Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux
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Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs
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Chapes




Chapes












APEMAT













PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton




Béton












TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux
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Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

T20X














T20X




Machine à projeter avec pompe à vis pour enduits prêts-à-l’emploi et mortiers traditionnels


T20X est l’innovant projeteur à vis sans fin, équipé d’un grand malaxeur relevable. Nouveau système oléo dynamique à circuit fermé avec pompe à débit variable pour mélanger, pomper, projeter et injecter mortiers prêts-à-l'emploi, traditionnels, isolants et spéciaux.




Demande d'info





















Malaxeur relevable





Pour un mélange parfait travaillant en toute sécurité










Facilité d'entretien





Accès facilité à tous les organes présents dans le compartiment moteur.










Commandes intuitifs





Résistants et faciles à utiliser










Haute Qualité





Chaque composant a été conçu et programmé pour garantir les meilleures prestations de pompage, malaxage et projection de mortiers.










Nettoyage simple





Trémie, groupe de pompage et malaxeur très faciles à nettoyer.














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications


























Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous































Applications


- Mortiers traditionnels et enduits prêts-à-l’emploi secs


- Mortiers isolants, allégés et ignifuges


- Mortiers pour réparation du béton


- Enduits monocouche


- Renforcement de murs


- Micropieux


- Injections de consolidation


- Injections à pression contrôlée


- Chapes autonivellantes


 


Avantages techniques


- Nouveau design, grand malaxeur avec hauteur de chargement réduite, nouveau profil de la trémie facilitant la descente du produit, pied stabilisateur réglable grâce à sa manivelle


- Nouveau moteur à 3 cylindres : puissant, fiable


- Nouveau capot à double parois pour une meilleure absorption acoustique


- Nouveau tableau de commande électromécanique avec panneau de protection


- Circuit oléo hydraulique avec pompe à débit variable qui assure des prestations élevées et une consommation réduite


- Groupes pompe à vis interchangeables (2L6, T25, 60.12 et 2L7) selon le travail à effectuer


























Données Techniques


 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

 


	
Moteur diesel à refroidissement liquide	
Kubota D1105 - 3 cylindres  - 16,3 Kw - 2600 RPM (catégorie d' émission V)
	
Pompe à vis sans fin	
2L6 (T25)
	
Débit théorique variable [*]	
5 ÷ 60 l/m (6 ÷ 70 l/m)
	
Granulométrie maximale	
4 ÷ 6 mm (8 ÷ 10 mm)
	
Pression maximale	
40 bar (30 bar)
	
Compresseur	
2 cylindres , 400 l/m, 7 bar
	
Capacité trémie	
250 l
	
Capacité malaxeur relevable	
240 l
	
Distance servie [*]	
jusqu'à 100 m (jusqu'à  80 m)
	
Hauteur servie [*]	
jusqu'à  60 m (jusqu'à 40 m)
	
Hauter de chargement	
85 cm
	
Collecteur de refoulement	
Ø 50 mm
	
Châssis	
pour circulation sur route, essieu non freiné
	
Dimensions  (L x P x H) 	
283 (320**) x 148 x 121 cm
	
Poids	
746 kg



[*] Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.



[**] En position de remorquage


 




 










Accessoires







Lance pour mortier prêts-à-l’emploi D25





Lance pour mortier prêts-à-l’emploi Ø 25










Lance pour mortier prêts-à-l’emploi D35





Lance pour mortier prêts-à-l’emploi Ø35










Lance pour mortier





Lance pour mortier traditionnel










Lance à joints





Lance à joints avec air










Lance à joints





Lance à joints sans air










Lance à déco-rasants





Lance à déco-rasants










Lance pour injections





Lance pour injections de coulis au ciment










Deflecteur pour la lance à plate





Différents diamètres de 7 à 16 mm










Deflecteurs pour lance a déco-ransants





Diamètres 4, 6, 7, 8 e 9 mm










Indicateur de Pression





Indicateur de Pression










Deflecteur D14





Deflecteur D14










Deflecteur D16





Deflecteur D16










Deflecteur D18





Deflecteur D18










Doser d'eau





Doser d'eau










Pompe 2L6





Vis et Jaquette pompe 2L6










Pompe T25





Vis et jaquette pompe T25










Pompe 60.12





Vis et Jaquette pompe 60.12










Nettoyeur 





Nettoyeur haute pression










Embout





Embout pour le pompage de mortier et chapes liquides










Eponge de lavage Ø60 mm





Eponge de lavage Ø60 mm



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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