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Mortiers communs et spéciaux
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Prêts-à-l’emploi secs
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TRANSMAT 27.45



















Micro-béton
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New model (coming soon) 
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TB 30 Citypump
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TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux
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Béton projeté




Béton projeté
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Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

TB 140C














TB 140C




Pompe à chenilles pour béton 


 


TB 140C, pompe à chenilles pour béton, est facile à utiliser dans n’importe quel chantier, spécialement quand cela nécessite de fréquents déplacements. L’utilisation classique de ce type de pompe est le pilotage, conjointement aux communs foreurs. Toutefois, la nouvelle logique constructive rend la TB 140C adaptée à plusieurs utilisations. Le design compact permet de réduire au minimum l’espace nécessaire pour le mouvement et l’installation dans le chantier. Particulièrement indiquée dans conditions de travail extrêmes, dans zones souterraines ou difficiles à joindre, TB 140C peut être facilement manœuvrée grâce au radiocommande.
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Fiche technique


Télécharger la fiche technique
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Vidéo


























Applications


- Coulage de pieux forés


- Pompage de béton avec granulométrie jusqu’à 40 mm


- Renforcement de terrain


 


Avantages techniques


- Operations d’entretien et de contrôle facilitées par les larges portes périmétrales et la nouvelle logique constructive.


- Trappe de vidange à actionnement hydraulique pour opérations de nettoyage aisées.


- Composants surdimensionnés et d’entretien facile.


- Réservoir d’eau de grande capacité intégré à la machine.


- Nouvel positionnement des composants.


- Dimensions extrêmement contenues.


- Nouveau design du groupe trémie-vanne-agitateur, capable de réduire les reliquats de béton et également idéal pour les bétons avec fibres en acier.


- Radiocommande pour contrôle de la pompe et des chenilles.


- Dispositifs de sécurité visuels et acoustiques.











 

















Données Techniques


 

	
Moteur diesel à refroidissement liquide	
Deutz - TCD 6.1 L6 - 180 kW - 241 HP (Stage IV - Ready V) @ 2300
	
Débit théorique[*] 	
140 m3/h 
	
Granulométrie pompable maximum	
40 mm
	
Pression maximale sur le matériau en sortie	
80 bar 
	
Cylindres de pompage	
Ø 230 mm avec course de 2000 mm
	
Courses par minute	
28/min 
	
Cylindre hydraulique	
140/90 mm
	
Collecteur de sortie	
Ø 180 mm
	
Capacité de la trémie	
550 l
	
Capacité du réservoir d'eau	
700 l
	
Capacité du réservoir de carburant	
200 l
	
Hauteur de chargement	
156 cm
	
Vitesse max.	
2 km/h
	
Châssis	
sur chenilles
	
Dimensions (L x W x H) 	
645X240X275 cm 
	
Poids 	
 10.500 kg 



[*]Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:
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Suivez-nous sur Facebook
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