













entreprise





revendeurs





contacts





Lavora con noi






Français


	

Italiano


	

English


	

Français


	

Español



















Toggle navigation











	

batiment


	

beton


	

souterrain


	


































Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux












MINI AVANT













POLI T













PRO H DM













T7 EVO













T20X













UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs












GIOTTO













GIOTTO MONO













SILOTUR













TURBOMIX M22













TURBOMIX M55



















Chapes




Chapes












APEMAT













PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton
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TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux












TB 30C 













TB 70C 
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TB 140C 













































Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

TB 30














TB 30




Puissante, compacte, fiable, pensée pour les chantiers les plus  exigeants


TB 30 est la nouvelle, polyvalente pompe, conçue pour le pompage et la projection de béton, béton projeté et beaucoup plus...
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Tableau de commande





Tableau de commande électromécanique










Haute produtivité





Trémie avec vanne a "S" et disque et plaque d'usure.










Pompe à eau





Pompe à eau avec commande hydraulique 40 l/m - 20 bar










Pompa dosatrice accelerante di presa





Pompe dosage adjuvant pour accelerateur de prise (sur demande).














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications



































Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous































Applications



- Pompage de béton avec granulométrie jusqu'à 35 mm


- Micro-bétons


- Chapes autonivellantes 


- Renforcement de terrain


- Micropieux, injection de mortiers et de coulis de ciment à pression


- Injections de consolidation et compression du terrain


- Béton projeté





Avantages techniques

- Operations d’entretien et de contrôle facilitées par les larges portes périmétrales et la nouvelle logique constructive

- Mono-châssis tubulaire portante qui englobe les grands réservoirs à huile hydraulique et à gasoil

- Unique crochet de levage central

- Trappe de vidange à actionnement hydraulique pour un nettoyage aisé

- Composantes surdimensionnés et entretien facile

- Contrôles complètement hydrauliques

- Nouveau système de refroidissement à air

- Dimensions extrêmement contenues

- Nouveau design du groupe trémie-vanne-agitateur, capable de réduire les reliquats de béton et également idéal pour les bétons avec fibres en acier


Versions



- Version Pompage avec tuyaux en acier et en caoutchouc 


- Version Béton Projeté avec tuyaux et lance pour béton projeté

















Version Pompage


 





Version béton projeté

















Données Techniques


 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

          


	
Moteur diesel refroidi à liquide	
Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 cylindres - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V)
	
 	
Yanmar - 4TNV88 - 4 cylindres - 36,4 kW - 49,5 HP (Stage III A)
	
Moteur électrique (sur demande)	
30 kW – 400 V 50 Hz
	
Débit théorique [*] 	
de 4 à 30 m3/h 
	
Granulométrie pompable maximum	
35 mm
	
Pression maximale sur le matériau en sortie	
80 bar 
	
Cylindres de pompage	
Ø 200 mm avec course de 570 mm
	
Diamètre de cylindres	
100/56 mm
	
Course par minute	
28/min 
	
Collecteur de sortie	
Ø 150 mm
	
Capacité de la trémie	
300 l
	
Distance servie [*] 	
200 m
	
Hauteur servie [*] 	
100 m 
	
Hauteur de chargement	
135 cm
	
Châssis	
remorquage manuel – timon articulé et roues pneumatiques
	
remorquage sur route – essieu élastique avec freins et barre-feux
	
Dimensions (L x W x H) 	
330 x 175 x 165 cm / 455 x 160 x 190 cm [#1] 
	
Poids (avec remorquage manuelle)	
2.250 kg 
	
Poids (avec remorquage sur route) 	
2.500 kg 



 


[*]  Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, le volume d’air comprimé, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.


[#1] Avec remorquage sur route (/T)










Accessoires







 Lance pour béton projeté avec silicate D50





 


Lance pour béton projeté avec silicate










Lance spritz-béton D50





Lance pour spritz-béton Ø 50










Radiocommande





Radiocommande










Raccords Victaulic





Disponible en diamètres 125, 100, 75 et 50 millimètres










Courbes de 90° et 135°





Disponible en diammetres 125, 100 et 75 millimètres



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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