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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux
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Prêts-à-l’emploi secs
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Chapes




Chapes
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PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton




Béton












TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux












TB 30C 
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TB 140C 













































Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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TRANSMAT 250














TRANSMAT 250




Transporteur pneumatique de chapes autonivellantes, mortiers, bétons et granulats


Transmat 250 est un malaxeur et transporteur de chapes autonivellantes triphasé. Transmat 250 est proposée en trois versions différentes: E équipée d’une trémie élargie pour faciliter le chargement manuel de la cuve, EB avec une benne de chargement de 270 litres à relevage hydraulique, EBP avec une benne et le treuil scrapette. A associer à un compresseur de chantier avec rendement de 3.600 l/min à 6 bar.




Demande d'info





















Scrapette





Version EBP avec scrapette et treuil.










Facile à utiliser





Operations d’entretien sur tous les organes du compartiment moteur facilitées grâce à l’ample ouverture du capot.










Système pneumatique 





Système pneumatique avec leviers de réglage et manomètre.










Tableau électrique de commande





Tableau électrique de commande pour une utilisation simple et en toute sécurité.










Dispositifs de sécurité de la cuve





Dispositifs de sécurité de la cuve: grille de protection avec arrêt immédiat du malaxeur en cas d’ouverture, couvercle avec soupape de dégagement et crochet de sécurité.














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications





















Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous































Applications


- Chapes maigres


- Gâchages pauvres en ciment et en eau


- Chapes isolantes à base d'argile expansée, de polystyrène, de perlite, de vermiculite, de liège, etc.


- Sables, graviers, etc.


- Mortiers de maçonnerie et bétons jusqu'à 30 mm granulométrie


 











Avantages techniques


- L’étude des profils et des inclinaisons des organes de malaxage garantit un rendement maximal et une homogénéité optimale du gâchage 


- Qualité des gâchages, sécurité d’utilisation et rendement élevé en font une référence pour les carreleurs 


- Les choix de conception faits pour la distribution de la puissance durant le cycle productif permettent d’obtenir un rendement optimal avec seulement 5,5 kW appliqués


 




















Versions





Transmat 250 E                                                                                                      Transmat 250 EB                                                                                                 Transmat 250 EBP













Données Techniques

 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

E 

	

EB 

	

EBP

	
ET-SILO (sur demande)
	
Moteur électrique	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz 	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
4,8 kW - 400 V / 50 Hz
	
Compresseur sur demande (rendement air à 6 bar) 	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min
	
Capacité de la cuve à pression	
270 l	
270 l	
270 l	
270 l
	
Rendement par cycle[*] 	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l
	
Cycles par heure	
12 ÷15	
18 ÷ 20	
18 ÷ 22	
20 ÷ 25
	
Distance de pompage[*] 	
120 m	
120 m	
120 m	
120 m
	
Hauteur de pompage[*] 	
80 m	
80 m	
80 m	
80 m
	
Hauteur de chargement	
95 cm	
36 cm	
36 cm	
---
	
Capacité de la benne	
---	
270 l	
270 l	
---
	
Scrapette	
non	
non	
oui	
---
	
Granulométrie pompable maximum	
 	
 	
 	
 
	
 avec tuyau Ø 65 mm (de série)	
20 mm	
20 mm	
20 mm	
20 mm
	
avec tuyau Ø 50 mm 	
12 mm	
12 mm	
12 mm	
12 mm
	
avec tuyau Ø 90 mm 	
30 mm	
30 mm	
30 mm	
30 mm
	
Châssis	
roues pneumatiques et timon articulé	
roues pneumatiques et timon articulé	
roues pneumatiques et timon articulé	
roues pneumatique et timon articulé
	
Dimensions (L x W x H) 	
172 x 135 x 131 cm	
196 x 135 x  220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***]	
165 x 135 x 150 cm
	
Poids	
620 kg	
780 kg	
840 kg	
730 kg




[*] Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre, la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.




[**] Avec benne abaissée


[***] Avec benne abaissé et scrapette


 










Accessoires







Accessoires Ø 50





Raccord à came pour tuyau Ø 50 et eponge de lavage










Deversoir





Deversoir Ø 65










Deversoir 





Deversoir Ø 90










Deversoir 





Deversoir Ø 50










Tuyau Ø 90





Tuyau Ø 90 avec raccord Victaulic










Accessoires Ø 90





Raccord à came et joint pour tuyau Ø 90 et eponge de lavage










Accessoires Ø 65





Raccord à Perrot pour tuyau Ø 65 et eponge de lavage










Tuyau Ø 50 





Tuyau Ø 50 avec raccord à came 










Tuyau Ø 65 





Tuyau Ø 65 avec raccord à Perrot  



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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