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Mortiers communs et spéciaux




Mortiers communs et spéciaux












MINI AVANT













POLI T













PRO H DM













T7 EVO













T20X













UNI 30



















Prêts-à-l’emploi secs




Prêts-à-l’emploi secs












GIOTTO













GIOTTO MONO













SILOTUR













TURBOMIX M22













TURBOMIX M55



















Chapes




Chapes












APEMAT













PRO H CL













TRANSMAT 250













TRANSMAT 27.45



















Micro-béton




Micro-béton












BETON MASTER













New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Béton




Béton












TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Battage de pieux




Battage de pieux












TB 30C 













TB 70C 













TB 90C 













TB 140C 













































Béton projeté




Béton projeté












TSR 7



















Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

TURBOMIX M55














TURBOMIX M55




Système de malaxage pour les mortiers prêts-à-l’emploi des silos



M55 est la réponse la plus moderne qui soit à la nécessité d’avoir à disposition des quantités élevées de gâchages homogènes. Branchée au silo, elle remplace la bétonnière traditionnelle garantissant une réduction drastique des durées de préparation, avec un entretien quotidien réduit et une gestion plus aisée du chantier.

Associée à une machine à projeter ou à un transporteur de chape, elle constitue la base d’un centre de malaxage et de pompage pour les matériaux prêts-à-l’emploi.

TURBOMIX M55 peut fonctionner manuellement ou automatiquement (si équipée d’un tableau électro-hydraulique automatique et de sonde).  
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Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie
























Données Techniques


 

	

DONNEES TECHNIQUES

	

MANUELLE  

	

AUTOMATIQUE


	
Moteur électrique	
5,5 kW - 400 V	
5,5 kW - 400 V
	
Rendement	
60 l/min	
60 l/min
	
Pompe eau	
--- 	
60 l/min (automatique) 
	
Pression eau	
2 bar	
2 bar
	
Raccord tuyau eau	
3/4"	
3/4"

	
Dimensions (L x W x H)	
227 x 42 x 38 cm	
227 x 42 x 38 cm
	

Poids

	

132 kg

	

147 kg





 















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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