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Micro-béton
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BETON MASTER













New model (coming soon) 
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TB 30 Citypump
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TB 80 (coming soon)
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Béton projeté
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Turbosol - Pumping systems


	
Produits

	

UNI 30














UNI 30




Pompe monocylindrique pour appliquer mortiers communs, structurels et spéciaux


UNI 30 est la plus puissante des pompes à piston avec vannes sphériques à gravité présentes sur le marché. Grâce à sa fiabilité et à la conception robuste, UNI 30 a été amplement testée sur toutes les situations, en effectuant la quasi-totalité de travaux de construction civile et industrielle. Idéale aussi pour les mélanges les plus difficiles jusqu'à une granulométrie de 8/10 mm. UNI 30 est la pompe Turbosol qu'a fait l’histoire : plus de 10.000 unités vendues dans le monde. La machine est aussi disponible avec malaxeur à axe horizontal (version MF).




Demande d'info





















Robustesse





Groupe de pompage resistent qui garantit la projection homogène et continue du matériau.










Version diesel





Operations d’entretien du moteur diesel facilitées grâce à l’ouverture totale du capot (version D).










Mélanges homogènes





Mélanges d'haute qualité grâce au grand malaxeur à axe horizontal (Version MF)










Uni 30 ES





Version électrique sans malaxeur


 










Version électrique





Accès au panneau de commande et au moteur électrique par la porte de la carrosserie (version E). 


 










Costruction robuste





Construction robuste. Grande trémie avec puissant agitateur et grille de protection.










Puissante et fiable





Puissant groupe motoréducteur avec dispositif de sécurité mécanique automatique contre les surpressions. 


 


 














 













Fiche technique


Télécharger la fiche technique
















Galerie


Applications






















Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous


































Applications



- Projection de mortiers traditionnels et de plusieurs types de mortiers prêts-à-l’emploi


- Application d'enduits 


- Pompage de mortiers communs et prêts-à-l’emploi, chapes autonivellantes, micro-bétons, coulis


- Injections de coulis de ciment 


- Projection sur panneaux 3D


- Réparations structurelles


- Renforcement de murs  


- Béton projeté





Avantages techniques


- Grâce à ses composants d'haute qualité et à sa logique de construction, UNI 30 se distingue pour la durée de son fonctionnement, pour son prix compétitif et et pour conserver dans le temps une très bonne valeur commerciale


- Avec UNI 30 on peut projeter jusqu'à 40.000 m2 d'enduits avec un seul piston


 




























Données Techniques

	

DONNEES TECHNIQUES

	

ES  

	

DS 


	
Moteur	
électrique 5,5 kW - 400 V / 50 Hz 	
diesel bicylindrique - 10,5 kW - 14,3 HP 
	
Débit théorique[*]	
30 ÷ 50 l/min 	
30 ÷ 50 l/min
	
Granulométrie pompable maximum	
8-10 mm (pompage) /  6-7 mm (projection)	
8-10 mm (pompage) / 6-7 mm (projection)
	
Pression maximale	
45 bar	
45 bar
	
Compresseur	
270 l/min	
270 l/min
	
Capacité trémie	
190 l	
190 l
	
Distance servie[*]	
jusqu’à 300 m	
jusqu’à 300 m
	
Hauteur servie[*]	
jusqu’à 100 m	
jusqu’à 100 m
	
Hauteur de chargement	
75 cm	
75 cm
	
Collecteur de refoulement	
Ø 50 mm	
Ø 50 mm
	
Châssis	
roues pneumatiques, timon articulé	
roues pneumatiques, timon articulé
	
Dimensions (L x P x H) 	
200 x 148 x 120 cm (150 cm avec malaxeur) 	
200 x 148 x 120 cm (150 cm avec malaxeur) 
	
Poids	
660 kg	
790 kg
	
Malaxeur à axe horizontal (sur demande) (sur demande)	
 	
 
	
Moteur	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz	
 -
	
Capacité malaxeur	
180 l	
180 l



[*]*Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre et la longueur des tuyaux. Les performances de pompage à distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.










Accessoires







Lance pour mortier





Lance pour mortier traditionnel










Lance pour spritz-béton D35





Lance pour spritz-béton pour tuyau Ø 35 










 Lance pour béton projeté avec silicate D50





 


Lance pour béton projeté avec silicate










Lance spritz-béton D50





Lance pour spritz-béton Ø 50










Lance pour injections





Lance pour injections de coulis de ciment










 Dispositif limitation de la pression 





 


Dispositif de limitation de la pression pour des injections de coulis au ciment










Indicateur de Pression





Indicateur de Pression










Deflecteur D14





Deflecteur D14










Deflecteur D16





Deflecteur D16










Deflecteur D18





Deflecteur D18










Embout





Embout pour le pompage de mortier et chapes liquides










Eponge de lavage Ø60 mm





Eponge de lavage Ø60 mm



















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info























HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts










Suivez-nous sur Facebook
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