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Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

APEMAT














APEMAT




La soluzione monofase per i massetti per sottofondi


APEMAT 190 è un miscelatore e trasportatore di massetti per sottofondi con motore elettrico monofase. E’ disponibile in tre differenti versioni : E a caricamento manuale, EB con benna di carico, EBP con benna di carico e pala raschiante.




Richiedi Info





















facile da usare





Quadro comandi e leva per l'azionamento della benna.










MOTORE ELETTRICO





E’ dotato di un motore elettrico monofase da 2,2 kW, funziona con la normale corrente fornita da un contatore domestico.










Serbatoio a pressione





Serbatoio a pressione omologato, mescolatore con palette orientate e corazze antiusura.










componenti di alta qualità





Tutti i componenti sono stati selezionati per garantire massima durata e affidabilità.










Massima sicurezza





Coperchio boccaporto con valvola di sfiato. 














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni
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Applicazioni


Massetti per sottofondi tradizionali e isolanti, sabbie, malte, intonaci, betoncini e calcestruzzi.











Comodità e convenienza


- Funziona con la corrente fornita da un normale contatore domestico. Miscela e trasporta materiali necessari nei lavori di ristrutturazione e manutenzione di appartamenti, piccoli condomini, case singole anche dislocati nei centri storici o in posizioni particolarmente difficili.


- Ideale per operatori che possiedono già un compressore da cantiere. Consente di evitare l’installazione di betoniere per la miscelazione degli impasti e di mezzi di sollevamento ed impalcature per il trasporto degli stessi all’interno dei fabbricati riducendo la manodopera a questi destinata.


 


 





 


















Versioni






































Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

E

	

EB

	

EBP


	
Motore elettrico	
2,2 kW - 230 V 	
2,2 kW + 0,75 kW - 230 V	
2,2 kW + 0,75 kW - 230 V
	
Compressore da cantiere (rendimento aria 6 bar) -non incluso- 	
2.400 ÷ 2.500 l/m	
2.400 ÷ 2.500 l/m	
2.400 ÷ 2.500 l/m
	
Capacità serbatoio	
190 l	
190 l 	
190 l
	
Resa per ciclo [*] 	
140 ÷ 160 l	
140 ÷ 160 l	
140 ÷ 160 l
	
Cicli per ora	
13 ÷16	
18 ÷ 20	
18 ÷ 22
	
Distanza massima di pompaggio [*] 	
80 m	
80 m	
80 m
	
Altezza massima di pompaggio [*] 	
40 m	
40 m	
40 m
	
Altezza di carico	
85 cm	
41 cm	
41 cm
	
Capacità benna di carico	
---	
190 l	
190 l
	
Pala raschiante	
no	
no	
sí
	
Granulometria massima                                                        	
 	
 	
 
	
tubo Ø 65 mm	
20 mm	
20 mm	
20 mm
	
tubo Ø 50 mm	
12 mm	
12 mm	
12 mm
	
Dimensioni (L x P x H) 	
175 x 104 x 125 cm	
228 [**] x 104 x 215 cm [**]	
228 [**] x 104 x 215 cm [**]
	
Peso	
400 kg	
520 kg	
590 kg
	
Versioni	
base	
con benna di caricamento	
con benna di caricamento e pala raschiante



[*]  I dati indicati possono variare a seconda della viscosità dell'impasto, volume dell'aria, stato di usura della pompa, diamentro e lunghezza tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.


[**] Con benna sollevata. 


 










Accessori correlati







Accessori Ø 50





Raccordo a camme per tubo Ø 50 e relativa spugna di lavaggio 










cavalletto rompigetto





Cavalletto rompigetto per tubi Ø 65










Cavalletto rompigetto 





Cavalletto rompigetto per tubi Ø 65










Accessori Ø 65





Raccordo Perrot per tubo Ø 65 e relativa spugna di lavaggio 










Tubo Ø 50 





Tubo Ø 50 con raccordo a camme










Tubo Ø 65





Tubo Ø 65 con raccordo Perrot 



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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