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New model (coming soon) 
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GIOTTO MONO














GIOTTO MONO




Intonacatrice monofase per premiscelati asciutti


 



GIOTTO MONO è una intonacatrice monofase progettata per dosare, miscelare, pompare e spruzzare materiali premiscelati asciutti in sacco o da silo. Ha una scocca modulare in acciaio piegato che assicura la massima resistenza alle sollecitazioni. E’ equipaggiata con un gruppo motoriduttore e un variatore di portata a 3 velocità ad alta efficienza. I componenti di usura sono universali ed intercambiabili.
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DESIGN MODULARE





Giotto Mono puó essere scomposta in 4 elementi principali, un concetto modulare che riduce i costi di installazione e di trasporto e rende possibile l'installazione in luoghi difficilmente accessibili.










BASSO CONSUMO ENERGETICO





Il variatore di frequenza a 3 velocitá ad alta efficienza, consente l'utilizzo di Giotto Mono anche in cantieri con condizioni limite della tensione di alimentazione.










QUALITA' COSTRUTTIVA





Tutti i componenti sono stati selezionati per ottenere la massima affidabilitá e durata.










PRATICITA' DI MANUTENZIONE 





I principali organi che compongono la macchina sono facilmente smontabili per agevolare le eventuali operazioni di manutenzione.














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni



















Video


Guarda le macchine in cantiere





Vedi tutti



































Applicazioni




- Intonaci interni: a base gesso e gesso/calce


- Rivestimenti esterni: calce, calce/cemento, ETICS e isolanti leggeri


- Sottofondi autolivellanti


 


Versatilità e praticità d’uso


- Grazie alla sua configurazione innovativa, GIOTTO MONO fornisce grandi prestazioni con un basso consumo energetico


- ll variatore di portata a 3 velocità si adatta alle diverse condizioni di lavoro e tipologie di materiali


- Rapidamente scomponibile per facilitarne il trasporto al piano


























Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

MONOFASE


	
Tensione di alimentazione	
230 V
	
Tensione comandi ausiliari	
24 V
	
Motore elettrico	
3,0 kW pompa intonaco - 0,25 kW dosatore a celle
	
Statore - coclea	
Turbosol D5 2,5 Eco
	
Granulometria massima	
4 mm
	
Portata [*] 	
13 - 16 - 18 l/min
	
Pressione massima 	
 40 bar
	
Elettrocompressore a membrana   	
210 l/min - 0,52 kW
	
Elettropompa acqua	
45 l/min - 0,37 kW
	
Capacità tramoggia 	
110 l
	
Distanza servita [*] 	
20 m
	
Altezza servita [*] 	
10 m
	
Altezza di carico	
99 cm
	
Collettore di mandata	
Ø 25 mm
	
Dimensioni (L x P x H) 	
115 x 65 x 147 cm
	
Peso	
247 kg



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.










Accessori correlati







Pistola per premiscelati 





Pistola per premiscelati 










Deflettori per pistola premiscelati





Different diameters from 7 to 16 mm










Misuratore di Pressione





Misuratore di Pressione










 Miscelatore materiali leggeri





 Miscelatore per materiali leggeri










Miscelatore di serie





Miscelatore per premiscelati 










Turbo miscelatore





Turbo miscelatore










Spugna di lavaggio Ø35





Spugna di lavaggio Ø35 mm



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati


Sottofondo


Betoncino








CORPORATE LINKS:
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