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BETON MASTER













New model (coming soon) 
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Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

POLIT














POLI T




Intonacatrice con pompa a vite per intonaci premiscelati, malte comuni e speciali


Poli T è la pompa a vite senza fine ad alimentazione elettrica che meglio si presta ad essere configurata in funzione delle esigenze del cantiere. Se corredata di mescolatrice planetaria, Poli T diventa un vero centro di miscelazione e pompaggio. Disponibile in due versioni: portata variabile con variatore meccanico di velocità (EV) o 2 velocità fisse (2V). 




Richiedi Info





















Poli T EV 





Con pompa T25, vaglio vibrante e compressore integrato










Compressore per rasanti





Compressore trifase da 592 l/m' - 3 kW - 400V, ideale per rasanti e applicazioni a basso spessore.










Qualità costruttiva





Tutti i componenti sono stati selezionati per ottenere la massima affidabilità e durata.










Flessibilità





Dotata di pompa a vite senza fine può essere utilizzata per ogni lavoro specifico dai professionisti di tutti i settori dell’edilizia. 










Mescolatrice planetaria





Disponibile con mescolatrice planetaria dotata di motore da 1,5 kW ed inversione di marcia per mescolare velocemente ed in modo omogeneo ogni impasto.










massima potenza





Réalisée pour obtenir un grand couple de serrage avec une petite puissance installée sans pénaliser les prestations.










Semplicità d’uso





Semplicità d’uso garantita dalla razionale disposizione dei comandi.














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni

























Video


Guarda le macchine in cantiere





Vedi tutti


































Applicazioni




- Applicazione di malte tradizionali e premiscelate per muratura


- Applicazione di intonaci tradizionali, premiscelati e isolanti a spessore


- Malte tixotropiche fibrorinforzate e ritiro controllato


- Rivestimenti a basso spessore, stucco e decorazioni


- Materiali alleggeriti e sottofondi autolivellanti


- Iniezioni di consolidamento a pressione controllata


- Iniezioni in cavità geotermiche


- Malte collanti e di ancoraggio


- Stuccature


- Iniezioni di sollevamento


- Applicazione di materiali ingnifughi


- e molto altro ancora...





Vantaggi


- Facile da movimentare grazie al basso peso complessivo e alle ruote pneumatiche 


- Grande sportello di scarico in tramoggia e ingrassaggio centralizzato per rapide operazioni di pulizia e manutenzione 


- Comandi centralizzati ed ergonomici


- Capiente tramoggia da 120 l con agitatore e griglia di sicurezza


- Larga scelta di accessori per molteplici applicazioni in cantiere






























Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

EV  (PORTATA VARIABILE) 

	

2V (DOPPIA VELOCITA')                        


	
Motore elettrico	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
3,3 / 4,4 kW - 400 V / 50 Hz
	
Pompa a vite	
2L6 (T25)	
2L6 (T25)
	
Portata teorica progressiva [*]	
8 ÷ 45 l/min (8 ÷ 55 l/min - T25)  	
20 ÷ 40 l/min (24 or 48 l/min - T25)
	
Granulometria massima pompabile	
6 mm (10 mm - T25)	
6 mm (10 mm - T25)
	
Pressione massima di lavoro 	
25 ÷ 40 bar (15 ÷ 30 bar - T25)	
25 ÷ 40 bar (15 ÷ 30 bar - T25)
	
Capacità tramoggia	
120 l	
120 l
	
Distanza servita [*]	
fino a 60 m	
fino a 60 m
	
Altezza servita [*]	
fino a 40 m	
fino a 40 m
	
Altezza di carico	
55 cm (122 cm con mescolatrice)	
55 cm (122 cm con mescolatrice)
	
Dimensioni (L x P x H) 	
230 x 80 x 65 cm (130 cm con mescolatrice)	
230 x 80 x 65 cm (130 cm con mescolatrice)
	
Peso	
250 kg (395 kg con mescolatrice)	
250 kg (395 kg con mescolatrice)
	
Mescolatrice planetaria (a richiesta)	
 	
 
	
Mottore elettrico	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz
	
Capacità	
120 l	
120 l



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.










Accessori correlati







Pistola per premiscelati D25





Pistola per premiscelati Ø 25










Pistola per premiscelati D35





Pistola per premiscelati D35










Pistola per malta





Pistola per malte tradizionali










Pistola per fughe





Pistola per stuccatura fughe con flusso d'aria










Pistola per fughe





Pistola per stuccare fughe e giunti senza flusso d'aria 










Pistola per rasanti





Pistola per rasanti










Pistola per iniezioni





Pistola per iniezioni di boiacche cementizie










Dispositivo limitatore di pressione





Dispositivo limitatore di pressione per iniezioni di boiacche cementizie










Deflettori per pistola premiscelati





Different diameters from 7 to 16 mm










Defettori per Pistola rasanti





Diametri 4, 6, 7, 8 e 9 mm










Misuratore di Pressione





Misuratore di Pressione










Deflettore foro speciale D10





Deflettore foro speciale D10










Deflettore D14





Deflettore D14










Deflettore D16





Deflettore D16










Deflettore D18





Deflettore D18










Pompa 2L6





Rotore e statore pompa 2L6










Pompa T25





Statore e rotore pompa T25










Pompa 60.12





Rotore e statore pompa 60.12 










Vaglio vibrante





Vaglio vibrante










Boccaglio





Boccaglio per il pompaggio di malte e sottofondi autolivellanti 










Spugne di lavaggio Ø50 e Ø35





Spugne di lavaggio Ø50 e Ø35 mm



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati


Sottofondo


Betoncino
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