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Pompa a vite per grandi volumi di materiali impastati e spritzbeton


Elevate prestazioni per un duplice utilizzo: pompaggio di grossi volumi di sottofondi autolivellanti ma risulta particolarmente indicata per il getto e la spruzzatura di calcestruzzo (spritzbeton) con una portata massima di 9 metri cubi/ora, fino a 16 ÷ 18 mm di granulometria.




Richiedi Info





















Tappo di scarico





Tappo di scarico materiale facilmente raggiungibile per agevolare le procedure di pulizia. 










Grande tramoggia





Grazie alla grande tramoggia, la macchina può essere alimentata da impianti di betonaggio o autobetoniere. 










Comando a distanza





Dotata di comando elettrico a distanza a 3 funzioni. 










Facile da usare





Quadro comandi elettromeccanico per regolare tutte le funzioni della macchina. 










pompa a vite





Pompa a vite L8.2 molto resistente e adatta al pompaggio di materiale fino a 18 mm massimi di granulometria. 














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni
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Applicazioni


- Sottofondi autolivellanti

- Malte cementizie

- Betoncino

- Spritzbeton


 


Vantaggi tecnici


- Un solo punto di ingrassaggio per una macchina sempre al massimo dell’efficienza.

- L’elettrovibratore sul vaglio agevola la caduta del materiale in tramoggia.

- Capiente tramoggia per alimentazione facilitata da autobetoniera o impianto di betonaggio.

- Gancio centrale di sollevamento.

- Sicurezza d’uso: arresto immediato dell’agitatore al sollevamento del vaglio vibrante, sensori a protezione del motore e del circuito oleodinamico, motore diesel con ridotte emissioni sonore e di gas.


























Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

D                        


	
Motore diesel raffreddato a liquido	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V
	
Pompa a vite	
L8.2
	
Portata variabile progressiva [*]	
0 ÷ 150 l/min 
	
Granulometria max. pompabile	
18 mm  (pompaggio) / 12 mm (spruzzatura)
	
Pressione max. sul materiale in uscita 	
20 bar 
	
Capacità tramoggia	
200 l
	
Distanza servita [*]	
100 m
	
Altezza servita[*]	
60 m 
	
Altezza di carico	
86 cm
	
Collettore di mandata	
Ø 75 - 50 mm
	
Scocca	
assale elastico, timone con gancio a sfera, luci
	
Dimensioni (L x P x H) 	
318 (363** x 141 x 117 cm
	
Peso	
<750 kg



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.


[**] In posizione di traino.


 










Accessori correlati







Lancia per spritzbeton D50





Lancia per spritzbeton Ø 50 con attacco per accelerante di presa










Lancia per spriztbeton D50





Lancia per spriztbeton Ø 50










Pompa L8.2





Statore e rotore pompa L8.2










Vaglio vibrante 





Vaglio vibrante 










Idropulitrice 





Idropulitrice ad alta pressione










Boccaglio





Boccaglio per il pompaggio di malte e sottofondi autolivellanti 



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati
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Betoncino
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