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New model (coming soon) 













PRO H BMS













PRO H CLB













































Calcestruzzo




Calcestruzzo












TB 30













TB 30 Citypump













TB 50













TB 70E













TB 80 (coming soon)



















Palificazione




Palificazione












TB 30C 













TB 70C 













TB 90C 













TB 140C 













































Spritzbeton




Spritzbeton












TSR 7



















Sistemi per spritzbeton




Sistemi per spritzbeton












DRAGON













TSB









































	

Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

PRO H DM














PRO H DM




Intonacatrice ad elevate prestazioni per una vasta gamma di applicazioni   


PRO H DM pompa a vite a funzionamento oleodinamico per impastare, pompare, spruzzare ed iniettare malte premiscelate e tradizionali. Assicura la massima resa lavorando grandi volumi di materiali grazie all’ampia capacità della tramoggia, della mescolatrice e alla portata della pompa. 




Richiedi Info





















Massima qualità





Ogni componente è stato progettato e programmato per garantire massima qualità ed efficacia per la miscelazione, il pompaggio e la spruzzatura di malte.










Ergonomicità dei comandi





Ergonomicità dei comandi e semplicità d'uso.










Facilità di manutenzione 





Comodo accesso a tutti gli organi presenti nel vano motore per garantire una veloce e semplice manutenzione. 










Praticità di pulizia





Massima facilità di lavaggio della tramoggia, del gruppo pompa e della mescolatrice. 










Economia d'esercizio





Grazie allo speciale circuito idraulico con pompa a portata variabile, ottimizza le prestazioni e consente di risparmiare fino a un litro di carburante ogni ora.
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Scarica il depliant
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Immagini di applicazioni
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Applicazioni



- Intonaci tradizionali e premiscelati


- Intonaci isolanti, alleggeriti ed ignifughi


- Malte tixotropiche fibrorinforzate ed a ritiro compensato


- Intonaci monostrato


- Ripristini strutturali


- Micropali


- Iniezioni di consolidamento


- Iniezioni a pressione controllata


- Sottofondi autolivellanti





Tecnologia



L’innovativo circuito idraulico, con pompa a portata variabile, consente di utilizzare di volta in volta solo la quantità di olio necessaria a fornire la prestazione richiesta. Ed i vantaggi sono evidenti: più risparmio di carburante (fino a un litro all’ora), meno volume di olio nel circuito, migliori condizioni di lavoro per il motore. PRO H DM: il meglio dell’innovazione per una macchina unica per concezione.   


 






























Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

INTONACI TRADIZIONALI

	

INTONACI PREMISCELATI                        


	
Motore diesel raffreddato a liquido	
12LD/477/2 Lombardini - 15 Kw	
12LD/477/2 Lombardini - 15 Kw
	
Pompa a vite	
T25	
2L6 
	
Portata teorica variabile [*]	
0 ÷ 65 l/min 	
0 ÷ 55 l/min
	
Granulometria massima	
10 mm 	
6 mm 
	
Pressione massima 	
30 bar 	
40 bar 
	
Compressore	
2 cilindri, 400 l/m, 7 bar	
2 cilindri, 400 l/m, 7 bar
	
Capacità tramoggia	
200 l	
200 l
	
Capacità mescolatrice basculante 	
180 l	
180 l
	
Distanza servita [*]	
fino a 80 m	
fino a 100 m
	
Altezza servita [*]	
fino a 40 m	
fino a  60 m
	
Altezza di carico	
117 cm	
117 cm
	
Collettore di mandata	
Ø 50 mm	
Ø 50 mm
	
Telaio	
Assale snodato e timone con gancio a sfera	
Assale snodato e timone con gancio a sfera
	
Dimensioni (L x P x H) 	
274 (339[#]) x 139 x 145 cm	
274 (339[#]) x 139 x 145 cm
	
Peso	
<750 kg	
<750 kg



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente. 


[#] In posizione di traino.


 










Accessori correlati







Pistola per premiscelati D25





Pistola per premiscelati Ø 25










Pistola per malta





Pistola per malte tradizionali










Pistola per fughe





Pistola per stuccatura fughe con flusso d'aria










Pistola per fughe





Pistola per stuccare fughe e giunti senza flusso d'aria 










Pistola per rasanti





Pistola per rasanti










Pistola per iniezioni





Pistola per iniezioni di boiacche cementizie










Deflettori per pistola premiscelati





Different diameters from 7 to 16 mm










Misuratore di Pressione





Misuratore di Pressione










Pompa 2L6





Rotore e statore pompa 2L6










Pompa T25





Statore e rotore pompa T25










Pompa 60.12





Rotore e statore pompa 60.12 










Contalitri





Contalitri










Idropulitrice 





Idropulitrice ad alta pressione










Boccaglio





Boccaglio per il pompaggio di malte e sottofondi autolivellanti 










Spugne di lavaggio Ø50 e Ø35





Spugne di lavaggio Ø50 e Ø35 mm










Spugna di lavaggio Ø60 mm





Spugna di lavaggio Ø60 mm



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 
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Sottofondo


Betoncino
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