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Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

SILOTUR














SILOTUR




Trasportatore pneumatico di intonaci e malte premiscelate



Impianto per il trasferimento del premiscelato asciutto dal silo all’intonacatrice.


Trasferisce automaticamente, per via pneumatica, intonaco o malta premiscelata secca in polvere. La miscela aria-polvere viene inviata all'intonacatrice dove avviene la separazione: l'aria esce attraverso il filtro della cuffia mentre il materiale precipita nel cestello dell'intonacatrice o dell'impastatrice.Assicura massima potenza, continuità ed affidabilità. E’ essenziale e semplice da utilizzare.


Disponibile per silo a caduta (C) o a pressione (P).
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Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

PER SILO A CADUTA

	

PER SILO A PRESSIONE


	
Compressore rotativo a palette	
7,5 kW - 400 V	
7,5 kW - 400 V
	
Portata aria	
140 m3/h	
140 m3/h
	
Pressione massima	
2,6 bar	
2,6 bar
	
Capacità serbatoio	
55 l	
---
	
Portata materiale secco	
20 l/min	
20 l/min
	
Distanza di pompaggio	
 100 ÷ 140 mm	
100 ÷ 140 mm
	
Peso serbatoio	
 87 kg	
---
	
Peso del gruppo compressore	
247 kg	
149 kg
	
Tensione della sonda	
42 V	
42 V



 















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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