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BETON MASTER













New model (coming soon) 
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T20X




Intonacatrice idraulica con pompa a vite per intonaci premiscelati e malte tradizionali 


T20X  é l’innovativa intonacatrice a vite senza fine dotata di capiente mescolatrice ribaltabile. Nuovo sistema oleodinamico a circuito chiuso con pompa a portata variabile per la miscelazione, il pompaggio, la spruzzatura e l’iniezione di malte premiscelate, tradizionali, isolanti e speciali.




Richiedi Info





















Mescolatrice ribaltabile





Per un impasto perfetto e in tutta sicurezza










Facilità di manutenzione





Comodo accesso a tutti gli organi presenti nel vano motore per garantire una veloce e semplice manutenzione.










Comandi intuitivi





Componenti resistenti e di facile utilizzo










Costruzione robusta 





Ogni componente è stato progettato e programmato per garantire massima qualità ed efficacia per la miscelazione, il pompaggio e la spruzzatura di malte.










Facitiltà di pulizia





Massima facilità di lavaggio della tramoggia, del gruppo pompa e della mescolatrice.














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni


























Video


Guarda le macchine in cantiere





Vedi tutti































Applicazioni


- Malte tradizionali e intonaci premiscelati asciutti 


- Malte isolanti, alleggerite ed ignifughe


- Malte tixotropiche


- Intonaci monostrato


- Ripristini strutturali


- Micropali


- Iniezioni di consolidamento


- Iniezioni a pressione controllata


- Sottofondi autolivellanti


 


Vantaggi tecnici


- Nuovo design, capiente mescolatore con altezza di carico ridotta, nuovo profilo della  tramoggia, pratico piede stabilizzatore

- Nuovo motore a 3 cilindri: potente, affidabile

- Nuova cofanatura a doppio strato per una maggiore fonoassorbenza

- Nuovo quadro comandi elettromeccanico con pannello di protezione

- Circuito oleodinamico con pompa a portata variabile che garantisce alte prestazioni e consumi ridotti

- Gruppi pompe a vite intercambiabili (2L6, T25, 60.12 e 2L7) a seconda del lavoro da effettuare


 



 




























Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

 


	
Motore diesel raffreddato a liquido	
Kubota D1105 - 3cilindri - 16,3 Kw - 2600 RPM ( categoria emissioni V)
	
Pompa a vite	
2L6 (T25)
	
Portata teorica variabile [*]	
5 ÷ 60 l/m (6 ÷ 70 l/m)
	
Granulometria massima	
4 ÷ 6 mm (8 ÷ 10 mm)
	
Pressione massima 	
40 bar (30 bar)
	
Compressore	
2 cilindri, 400 l/m, 7 bar
	
Capacità tramoggia 	
250 l
	
Mescolatrice ribaltabile	
240 l
	
Distanza servita [*]	
fino a 100 m (fino a 80 m)
	
Altezza servita [*]	
fino a 60 m (fino a 40 m)
	
Altezza di carico	
85 cm
	
Collettore di mandata	
Ø 50 mm
	
Telaio	
per uso stradale, non frenato
	
Dimensioni (L x P x H) 	
283 (320**) x 148 x 121 cm
	
Peso	
746 kg



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.



[**] In posizione di traino.


 




 










Accessori correlati







Pistola per premiscelati D25





Pistola per premiscelati Ø 25










Pistola per premiscelati D35





Pistola per premiscelati D35










Pistola per malta





Pistola per malte tradizionali










Pistola per fughe





Pistola per stuccatura fughe con flusso d'aria










Pistola per fughe





Pistola per stuccare fughe e giunti senza flusso d'aria 










Pistola per rasanti





Pistola per rasanti










Pistola per iniezioni





Pistola per iniezioni di boiacche cementizie










Deflettori per pistola premiscelati





Different diameters from 7 to 16 mm










Defettori per Pistola rasanti





Diametri 4, 6, 7, 8 e 9 mm










Misuratore di Pressione





Misuratore di Pressione










Deflettore D14





Deflettore D14










Deflettore D16





Deflettore D16










Deflettore D18





Deflettore D18










Contalitri





Dispositivo contalitri










Pompa 2L6





Rotore e statore pompa 2L6










Pompa T25





Statore e rotore pompa T25










Pompa 60.12





Rotore e statore pompa 60.12 










Idropulitrice 





Idropulitrice ad alta pressione










Boccaglio





Boccaglio per il pompaggio di malte e sottofondi autolivellanti 










Spugna di lavaggio Ø60 mm





Spugna di lavaggio Ø60 mm



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati


Sottofondo


Betoncino








CORPORATE LINKS:
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Rivenditori


Privacy


Contatti








Seguici su:       
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