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New model (coming soon) 
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Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

T7 EVO














T7 EVO




Pompa a vite per la spruzzatura di rivestimenti di finitura a basso spessore


T7 EVO è una pompa a vite monofase compatta e leggera. Estremamente versatile, può essere abbinata ad una vasta gamma di accessori in funzione delle diverse applicazioni da realizzare.


 




Richiedi Info





















Compressore per rasanti





Compressore trifase da 592 l/m' - 3 kW - 400V, ideale per rasanti e applicazioni a basso spessore. 










Grandi prestazioni





Piccola ma potente, è equipaggiata con un robusto variatore di portata elettronico che consente di regolare la portata da 0,5 a 12 litri al minuto e un gruppo pompa a vite con statore preregistrato.










Qualità costruttiva





Tutti i componenti sono stati selezionati per ottenere la massima affidabilità e durata.










Facilità d'uso





Alimentata da impastatrice automatica (Turbomix M22) per malte premiscelate in sacco è agevolmente comandata da un solo operatore.










Design rinnovato





Design rinnovato ed altezza di carico più bassa. Leggera, maneggevole e flessibile è ideale per operare negli spazi ristretti.














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni
























Video


Guarda le macchine in cantiere





Vedi tutti


































Applicazioni



- Spruzzatura di tutti i tipi di rivestimenti: trattamenti decorativi, rivestimenti protettivi ed ignifughi o impermeabilizzanti, rivestimenti plastici al quarzo, marmorini, intonaci


- Applicazione di colla da cappotto per il fissaggio dei pannelli e per l’annegamento della rete


- Trattamenti protettivi di canali e serbatoi e di strutture in c.a.


- Bonifica cemento-amianto


- Consolidamento di muri, strutture in calcestruzzo, terreni


- Colatura di prodotti per ancoraggi ed inghisaggi


- Stuccatura fughe e giunti


- Iniezioni di boiacche cementizie


- Iniezioni di sollevamento





Facilità d'uso



- Grazie alle sue speciali caratteristiche, T7 EVO è la soluzione ideale per completare lavori di piccole e medie dimensioni in maniera veloce e con una spesa contenuta.


- Se alimentata da impastatrice automatica è agevolmente comandata da un solo operatore che può regolare il flusso del materiale direttamente dal posto di applicazione.


- Grazie alle sue ridotte dimensioni, T7 EVO rende semplici le operazioni di pulizia e manutenzione.












 




















Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

MONOFASE


	
Motore elettrico	
1,5 kW - 230 V
	
Portata teorica variable [*]	
0,5 ÷ 12 l/min  
	
Granulometria 	
5 mm 
	
Pressione massima 	
35 bar
	
Compressore	
220 l/min or 480 l/min (a richiesta)
	
Capacità tramoggia acciao inox	
50 l
	
Distanza servita [*]	
40 m
	
Altezza servita [*]	
15 m
	
Altezza di carico	
65 cm 
	
Collettore di mandata	
 Ø 25 mm
	
Dimensioni (L x P x H) 	
120 x 63 x 70 cm 
	
Peso	
80 kg 



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.


 










Accessori correlati







Pistola per premiscelati





Pistola per intonaci premiscelati










Pistola per fughe





Pistola per stuccatura fughe con flusso d'aria










Pistola per premiscelati 





Pistola per premiscelati 










Pistola per fughe





Pistola per stuccare fughe e giunti senza flusso d'aria 










Pistola per rasanti





Pistola per rasanti










Pistola per iniezioni





Pistola per iniezioni di boiacche cementizie










Dispositivo limitatore di pressione





Dispositivo limitatore di pressione per iniezioni di boiacche cementizie










deflettori per pistola premiscelati 





Diversi diametri da 7 fino a 14 mm










Misuratore di Pressione





Misuratore di Pressione










Deflettori per pistola rasanti





Diametri 5, 7 e 10 mm










Vaglio vibrante





Vaglio vibrante










Comando a distanza





Comando elettrico a distanza con 33 metri di cavo e regolazione di portata










Comando a distanza





Comando elettrico a distanza con 33 metri di cavo










Spugna di lavaggio Ø35





Spugna di lavaggio Ø35 mm



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati


Sottofondo


Betoncino
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Seguici su:       
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