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TB 140C




Pompa per calcestruzzo cingolata 


 


TB 140C pompa cingolata per calcestruzzo é facile da utilizzare in qualsiasi cantiere, in particolar modo quando questo impone frequenti spostamenti. L’impiego classico di questo tipo di pompa é la palificazione in congiunto alle comuni trivellatrici. Tuttavia, la nuova tecnologia costruttiva impiegata rende TB 140C idonea ad usi molteplici. Il design compatto consente di ridurre al minimo lo spazio necessario per la movimentazione e l'installazione in cantiere. Particolarmente indicata per condizioni di lavoro estreme, in aree sotterranee o difficili da raggiungere, TB 140C può essere facilmente manovrata grazie al controllo remoto.
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Applicazioni 


- Getto di pali di fondazione


- Pompaggio di calcestruzzo con granulometria fino a 40 mm


- Consolidamento del terreno


 


Vantaggi tecnici


- Operazioni di manutenzione e controllo agevolate dagli ampi sportelli perimetrali e dalla nuova logica costruttiva.


- Saracinesca azionata idraulicamente per facili operazioni di lavaggio.


- Componentistica generosamente dimensionata e di facile manutenzione.


- Capiente serbatoio d'acqua integrato alla macchina. 


- Innovativo posizionamento dei componenti.


- Volumi estremamente contenuti.


- Nuovo design del gruppo tramoggia-valvola-agitatore capace di ridurre i ristagni di calcestruzzo, ideale anche per i calcestruzzi con fibre in ferro.


- Radiocomando per controllo pompa e cingolo.


- Dispositivi di sicurezza visivi e acustici.











 

















Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

               


	
Motore elettrico 	
Deutz - TCD 6.1 L6 - 180 kW - 241 HP (Stage IV - Ready V) @ 2300
	
Pompa a portata variabile progressiva [*]	
140 m3/h 
	
Granulometria max. pompabile	
40 mm
	
Pressione max. sul materiale in uscita 	
80 bar 
	
Cilindri di pompaggio	
Ø 230 mm con corsa da 2000 mm
	
Diametro cilindri pompaggio	
140/90 mm
	
Corse max. 	
28/min
	
Colletore di uscita	
Ø 180 mm
	
Capacità tramoggia 	
550 l
	
Capacità serbatoio acqua	
700 l
	
Capacità serbatoio carburante	
200 l
	
Altezza di carico	
156 cm
	
Velocit{ max.	
2 km/h 
	
Scocca	
cingoli in acciaio
	
Dimensioni (L x P x H) 	

645X240X275 cm 


	
Peso 	
10.500 kg 



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.


 















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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