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TB 50




Tecnologia all'avanguardia, nuovo design compatto e prestazioni al top per le applicazioni più difficili.


TB 50 è la nuova pompa bilicilindrica Turbosol a valvola comandata e portata variabile ottimizzata per il trasporto di calcestruzzo. Il sistema idraulico all’avanguardia, la robusta struttura, l’innovativo posizionamento dei componenti e gli affidabili comandi, garantiscono grandi prestazioni con tutti i tipi di calcestruzzo e bassi costi di esercizio.
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Applicazioni



- Pompaggio di calcestruzzo fino a 35 mm 


- Betoncini


- Sottofondi autolivellanti 


- Consolidamento del terreno


- Micropali, iniezione di malte e boiacche cementizie a pressione


- Compaction grouting (iniezioni di consolidamento e ricompressione del terreno)




Vantaggi tecnici


- Operazioni di manutenzione e controllo agevolate dagli ampi sportelli perimetrali a dalla nuova logica costruttiva. 


- Monoscocca tubolare portante che ingloba i capienti serbatoi per acqua, olio idraulico e   carburante.

- Gancio di sollevamento centrale.

- Saracinesca azionata idraulicamente per facili operazioni di lavaggio.

- Componentistica generosamente dimensionata e di facile manutenzione.

- Controlli completamente idraulici.


- Innovativo posizionamento dei componenti.


- Volumi estremamente contenuti.


- Nuovo design del gruppo tramoggia-valvola-agitatore capace di ridurre i ristagni di calcestruzzo, ideale anche per i calcestruzzi con fibre in ferro.

















 

















Dati tecnici


 

	

DATI TECNICI

	

               


	
Motore diesel raffreddato a liquido	
Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cil. - 55 kW - 74 HP (Stage III A) 
	
 	
Deutz - TD2.9 55,4 kW - 74 HP (Stage V)
	
Pompa a portata variabile progressiva [*]	
da 4 a 50 m3/h 
	
Granulometria max. pompabile	
35 mm
	
Pressione max. sul materiale in uscita 	
80 bar 
	
Cilindri di pompaggio	
Ø 200 mm con corsa da 1000 mm
	
Diametro cilindri pompaggio	
100/56 mm
	
Corse max. 	
27
	
Colletore di uscita	
Ø 150 mm
	
Capacità tramoggia 	
500 l
	
Distanza servita [*]	
200 m
	
Altezza servita [*]	
100 m 
	
Altezza di carico	
128 cm
	
Telaio	
traino a mano - timone snodato e ruote pneumatiche 
	
 	
traino su strada - con freni e barra luci (versione /T)
	
Dimensioni (L x P x H) 	
454X210X205 cm / 572X196X205 cm #
	
Peso (con traino a mano)	
3.220 kg / 3.450 kg #



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.  # Con traino su strada


 















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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