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New model (coming soon) 
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Turbosol - Pumping systems


	
Prodotti

	

TRANSMAT 250














transmat 250




Trasportatore pneumatico di massetti, malte, calcestruzzi ed inerti


Transmat 250 è un mescolatore e convogliatore di sottofondi per pavimenti trifase. Transmat 250 è proposto in tre differenti versioni: versione E munita di tramoggia maggiorata per facilitare il caricamento manuale del serbatoio, versione EB con benna di caricamento da 270 litri a sollevamento idraulico e versione EBP con benna e pala raschiante con argano di trascinamento. Da abbinare ad un compressore da cantiere con resa da 3.600 l/min a 6 bar.


 


 




Richiedi Info





















pala raschiante





Versione EBP con pala raschiante ed argano di trascinamento. 










Facilità d'uso





Ampio cofano completamente apribile per un'agevole intervento su tutti gli organi presenti nel vano motore. 










Impianto pneumatico





Dotata di impianto pneumatico con leve di regolazione e manometro.










Quadro elettrico di comando





Quadro elettrico di comando che garantisce un utilizzo semplice e sicuro. 










Sistemi di sicurezza del serbatoio





Sistemi di sicurezza del serbatoio: griglia di protezione con arresto immediato del mescolatore all'apertura della stessa, coperchio con valvola di sfiato e fermo di sicurezza. 














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni





















Video


Guarda le macchine in cantiere





Vedi tutti































Applicazioni


- Impasti poveri sia in cemento che in acqua


- Sottofondi isolanti a base di argilla espansa, polistirolo, perlite, vermiculite, sughero, etc.


- Ogni classe di inerti, quali sabbie, ghiaie, etc.


- Malte per muratura e calcestruzzi fino a 30 mm di granulometria


 











Vantaggi tecnici


- Lo studio dei profili e delle inclinazioni degli organi di miscelazione garantisce il massimo rendimento e l’ottimale omogeneità dell’impasto


- Qualità degli impasti, sicurezza di utilizzo ed elevata resa lo rendono un punto di riferimento per i pavimentisti di professione


- Le scelte progettuali adottate per la distribuzione della potenza nel ciclo lavorativo permettono di ottenere un rendimento ottimale con soli 5.5 kW applicati


 




















Versioni





Transmat E                                                                                                      Transmat EB                                                                                                 Transmat EBP













Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

E 

	

EB 

	

EBP

	
ET-SILO (a richiesta)
	
Motore elettrico	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz 	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
5,5 kW - 400 V / 50 Hz	
4,8 kW - 400 V / 50 Hz
	
Compressore da cantiere (resa aria consigliata a 6 bar) -non incluso- 	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min	
2.400 ÷ 5.000 l/min
	
Capacità serbatoio	
270 l	
270 l	
270 l	
270 l
	
Resa per ciclo [*] 	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l	
200 ÷ 220 l
	
Cicli per ora	
12 ÷15	
18 ÷ 20	
18 ÷ 22	
20 ÷ 25
	
Distanza massima di pompaggio [*] 	
120 m	
120 m	
120 m	
120 m
	
Altezza massima di pompaggio [*] 	
80 m	
80 m	
80 m	
80 m
	
Altezza di carico	
95 cm	
36 cm	
36 cm	
---
	
Capacità benna di carico	
---	
270 l	
270 l	
---
	
Pala raschiante	
no	
no	
si	
---
	
Granulometria massima	
 	
 	
 	
 
	
                 tubo Ø 65 mm (di serie)	
20 mm	
20 mm	
20 mm	
20 mm
	
tubo Ø 50 mm 	
12 mm	
12 mm	
12 mm	
12 mm
	
tubo Ø 90 mm 	
30 mm	
30 mm	
30 mm	
30 mm
	
Scocca	
ruote pneumatiche e timone snodato	
ruote pneumatiche e timone snodato	
ruote pneumatiche e timone snodato	
ruote pneumatiche e timone snodato
	
Dimensioni (L x W x H) 	
172 x 135 x 131 cm	
196 x 135 x  220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***]	
165 x 135 x 150 cm
	
Peso	
620 kg	
780 kg	
840 kg	
730 kg




[*]  I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, volume dell'aria, stato di usura della pompa, diamentro e lunghezza tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.




[**] Con benna sollevata.


[***] Con benna abbassata e pala raschiante.


 










Accessori correlati







Accessori Ø 50





Raccordo a camme per tubo Ø 50 e relativa spugna di lavaggio 










cavalletto rompigetto





Cavalletto rompigetto per tubi Ø 65










Cavalletto rompigetto 





Cavalletto rompigetto per tubi Ø 90










Cavalletto rompigetto 





Cavalletto rompigetto per tubi Ø 65










Tubo Ø 90





Tubo Ø 90 con raccordi Victaulic










Accessori Ø 90





Raccordo Victaulic e guarnizione per tubo Ø 90 e relativa spugna di lavaggio 










Accessori Ø 65





Raccordo Perrot per tubo Ø 65 e relativa spugna di lavaggio 










Tubo Ø 50 





Tubo Ø 50 con raccordo a camme










Tubo Ø 65





Tubo Ø 65 con raccordo Perrot 



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 
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Betoncino
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