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Turbosol - Pumping systems
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TURBOMIX M22














TURBOMIX M22




Impastatrice automatica per malte premiscelate asciutte



Robustezza e facilità d’uso per un’impastatrice dall’elevata resa che fa della qualità ed omogeneità della miscela, il suo punto di maggior forza. Abbinata ad intonacatrice e pompa trasportatrice, costituisce la base per un centro di miscelazione e pompaggio di premiscelati. La sua facile scomponibilità in quattro parti ne agevola il trasporto e gli spostamenti.
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Depliant


Scarica il depliant
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Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

MONOFASE  

	

TRIFASE


	
Motore elettrico	
2,2 kW - 230 V	
4 kW - 400 V
	
Resa	
25 l/min	
35 l/min
	
Pompa acqua	
60 l/min (standard) 	
60 l/min (standard) 
	
Pressione acqua	
2 bar	
2 bar
	
Attacco tubo acqua	
3/4"	
3/4"
	
Capacità tramoggia	
90 l	
90 l
	
Altezza di carico	
105 cm	
105 cm
	
Dimensioni (L x P x H)	
200 x 68 x 105 cm	
200 x 68 x 105 cm
	

Peso

	

125 kg

	

125 kg





 















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 


Premiscelati


Sottofondo


Betoncino








CORPORATE LINKS:

 


Azienda


Rivenditori


Privacy


Contatti
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TURBOSOL PRODUZIONE Srl Via Alessandro Volta, 1 31030 Pero di Breda di Piave (TV) - Italia Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 mail: info@turbosol.it

Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. Reg. Imp. TV 04038510261 R.E.A. Treviso n.317858 Export M/TV 052746 C.F.: 04038510261 - P.I./ISO: IT04038510261


Credits: TeroTero int.




















