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TURBOMIX M55














TURBOMIX M55




Sistema di miscelazione per malte premiscelate da silo



M55 è la risposta più moderna alla necessità di avere a disposizione elevate quantità di impasti omogenei. Collegata al silo, sostituisce la comune betoniera garantendo una drastica riduzione dei tempi di preparazione, con una ridotta manutenzione giornaliera ed una più facile gestione del cantiere.


Può essere utilizzata in abbinamento a macchine intonacatrici o pompe trasportatrici formando così un’unità autonoma di miscelazione e pompaggio.


Il suo funzionamento può essere manuale o completamente automatizzato (se equipaggiata con quadro elettro/idraulico automatico abbinato a sonda di livello).
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Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

MANUALE  

	

AUTOMATICA


	
Motore elettrico	
5,5 kW - 400 V	
5,5 kW - 400 V
	
resa	
60 l/min	
60 l/min
	
Pompa acqua	
--- 	
60 l/min (automatica) 
	
Pressione acqua	
2 bar	
2 bar
	
Attacco tubo acqua	
3/4"	
3/4"

	
Dimensioni (L x W x H)	
227 x 42 x 38 cm	
227 x 42 x 38 cm
	

Peso

	

132 kg

	

147 kg





 















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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