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New model (coming soon) 
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Prodotti

	

UNI 30














uni 30




Pompa monocilindrica per applicare malte comuni, strutturali e speciali 


UNI 30 è la più potente tra le pompe a pistone con valvole sferiche a gravità presenti sul mercato. Ampiamente collaudata in ogni situazione di lavoro, grazie alle sue caratteristiche di robustezza ed affidabilità, UNI 30 è pronta a risolvere la quasi totalità dei lavori di edilizia sia civile che industriale. Ideale anche per gli impasti più difficili fino a  8/10 mm di granulometria. Una pompa Turbosol che ha fatto la storia: più di 10.000 unità vendute nel mondo. Disponibile anche con mescolatrice ad asse orizzontale (versione MF).




Richiedi Info





















Robustezza





Il gruppo pompante garantisce una spruzzatura omogenea e continua del materiale.










Versione diesel





Facile manuntenzione del motore diesel grazie all'apertura totale della cofanatura (versione D). 










Impasti omogenei





Impasti di ottima qualità grazie alla capiente mescolatrice ad asse orizzontale (Versione MF)










Uni 30 ES





Versione elettrica senza mescolatrice










Versione elettrica





Accessibilità al quadro di comando e motore elettrico dallo sportello nella carrozzeria (versione E).










Costruzione solida





Di solida costruzione. Ampia tramoggia con robusto agitatore e griglia di protezione. 










Potente e affidabile





Potente gruppo motoriduttore con di dispositivo di sicurezza meccanico ad intervento automatico contro le sovrappressioni.














 













Depliant


Scarica il depliant
















Galleria 


Immagini di applicazioni






















Video


Guarda le macchine in cantiere





Vedi tutti


































Applicazioni



- Spruzzatura di malte tradizionali e molti tipi di malte premiscelate 


- Applicazione di intonaci 


- Pompaggio di malte comuni e premiscelate, sottofondi autolivellanti, betoncini, boiacche 


- Iniezioni, stabilizzazioni


- Spruzzatura su pannelli 3D


- Riparazioni strutturali


- Consolidamenti strutturali 


- Spritzbeton





Indistruttibile


- Grazie ai componenti di alta qualità e alla sua logica costruttiva, UNI 30 si distingue per una lunga vita operativa, prezzo competitivo e un valore commerciale macchina che si mantiene adeguato nel tempo


- Con Uni 30 si possono spruzzare fino a 40.000 mq di intonaco con un solo pistone 




























Dati tecnici

	

DATI TECNICI

	

ES  

	

DS 


	
Motore	
motore elettrico 5,5 kW - 400 V / 50 Hz 	
motore diesel bicilindrico 10,5 kW - 14,3 HP 
	
Portata teorica [*]	
30 ÷ 50 l/min 	
30 ÷ 50 l/min
	
Granulometria inerti 	
8-10 mm (pompaggio) /  6-7 mm (spruzzatura)	
8-10 mm (pompaggio) / 6-7 mm (sprazzatura)
	
Pressione massima 	
45 bar	
45 bar
	
Compressore	
270 l/min	
270 l/min
	
Capacità tramoggia	
190 l	
190 l
	
Distanza servita [*]	
fino a 300 m	
fino a 300 m
	
Altezza servita [*]	
fino a 100 m	
fino a 100 m
	
Altezza di carico	
75 cm	
75 cm
	
Collettore di mandata	
Ø 50 mm	
Ø 50 mm
	
Telaio	
ruote pneumatiche, timone snodato	
ruote pneumatiche, timone snodato
	
Dimensioni (L x P x H) 	
200 x 148 x 120 cm (150 cm con mescolatrice) 	
200 x 148 x 120 cm (150 cm con mescolatrice) 
	
Peso	
660 kg	
790 kg
	
Mescolatrice ad asse orizzontale (su richiesta)	
 	
 
	
Motore	
1,5 kW - 400 V / 50 Hz	
 -
	
Capacità mescolatrice	
180 l	
180 l



[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza e altezza servita non sono raggiungibili contemporaneamente.


 










Accessori correlati







Pistola per malta





Pistola per malte tradizionali










Pistola per sprizbeton D35





Pistola per sprizbeton per tubo Ø 35










Lancia per spritzbeton D50





Lancia per spritzbeton Ø 50 con attacco per accelerante di presa










Lancia per spriztbeton D50





Lancia per spriztbeton Ø 50










Dispositivo per iniezioni





Dispositivo per iniezioni di boiacche cementizie 










Dispositivo limitatore di pressione





Dispositivo limitatore di pressione per iniezioni di boiacche cementizie










Misuratore di Pressione





Misuratore di Pressione










Deflettore D14





Deflettore D14










Deflettore D16





Deflettore D16










Deflettore D18





Deflettore D18










Boccaglio





Boccaglio per il pompaggio di malte e sottofondi autolivellanti 










Spugna di lavaggio Ø60 mm





Spugna di lavaggio Ø60 mm



















Per saperne di più


Per ricevere maggiore informazioni su questo o tutta la nostra gamma di prodotti  


Vai al nostro blog Richiedi info























ORARI UFFICI:

Dal Lunedì al Venerdì:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:

 


Malte tradizionali 
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Sottofondo


Betoncino








CORPORATE LINKS:
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Seguici su:       
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